KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia:

DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

Parametry urzadzenia

Identyfikator modelu dostawcy DHP MONOTEC 8
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej Ass
ogrzewania pomieszczen
Znamionowa moc cieplna W35 8 kW
W55 8 kW
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodat- o W35 4 kW
kowego §
£ | Wss 4 kW
.o
) €
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrze- 3 W35 164 %
wania pomieszczen E
= Wss 125 %
Roczne zuzycie energii W3s 3950 kWh
W55 5149 kWh
Znamionowa moc cieplna W35 7 kW
W55 7kW
>
c
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrze- 3 W35 158 %
wania pomieszczeii S
E | Wss 129 %
£
Roczne zuzycie energii W35 4276 kWh
W55 5230 kWh
Znamionowa moc cieplna W35 10 kW
W55 10 kW
=
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrze- I W35 202 %
wania pomieszczer o
[t}
£ Wss 164 %
=
Roczne zuzycie energii W35 2605 kWh
W55 3193 kWh
Poziom mocy akustycznejw pomieszczeniu / Lwa 00/ 60 dB
na zewnatrz

Szczegélne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas

montazu, instalacji i konserwacji

Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynnosci nalezy zapoznaé sie
ze wskazéwkami i ostrzezeniami zawartymi w instrukgji obstugi

DEFRO

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjsciu z pompy ciepla
WS55- ogrzewanie $redniotemperaturowe; W- temp. wody na wyjsciu z pompy ciepla

heat



