ZElom " JAkosc
BESCHEINIGUNG

Nummer WE/SK/2022/466K/1

Hersteller: DEFRO R. Dziubetfa Spdétka Komandytowa
Ruda Strawczyniska 103A
26-067 Strawczyn

Produkt: Kessel mit manueller Brennstoffzufuhr
Typenbezeichnung: FIREWOOD PLUS 19 kW
Brennstoff: Holzscheite
Priifmethode: PN-EN 303-5:2021-09
Nennleistung Wert Er;:;i:‘ee::]eEit Anforderungen
e Kohlenmonoxyd | Eco ~ mg/m’, 34382 +381 | -
 Stickstoffoxide berechnetalsNO, | Enoc |~ me/m?, | 8207 | 1447 -
Organische Gasverbindungen | Eose = mg/m% 12,94 %052 | -
. Staub | Em || mg/m’, | | 1309 | 134 | -
T wirkongserad | ma | | [ 9207 | Eer
Minimale Leistung Wart 3';1“5’;2;2:186“ Anforderungen
 Kohlenmonoxyd | Eco | mg/m’ | 33693 | 4631 | | -
stickstoffoxide berechnet als NO;  Enox | 7964 | #1017 | -
 Organische Gasverbindungen | Eoce | mg/m’, 10,96 034 -
-  Staub Em  mg/m% 11,84 | +100 -
o . Wirkungsgrad | n, | | % | | 9286 | | #o7 || -

‘) Die oben zusammengefassten Emissionen gelten fiir ein trockenes Rauchgas mit einem Sauerstoffgehalt von 13 % im
Normalzustand, bei einer Temperatur von 273,15 K und einem Druck von 1013,25 mbar.

Vergleich der Ergebnisse der abgeschlossenen Priiffung, die unter der Nummer B/2022/466K
im akkreditierten Priiflabor Nr. AB024 registriert wurde, mit den in der Norm PN-EN 303-5:2021-09 fiir die
Klasse 5 genannten Anforderungen
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