Katowice ® NA STRAZY '
Elom JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 314K
Producent: DEFRO R. Dziubeta Spétka komandytowa Ruda Strawczyriska 103A, 26-067 Strawczyn
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: CALORI 11 o mocy 11 kW
Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
Parametr Symbol  Jednostka  Warto$¢ Kryterium
4 © | Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 259,48 | <500
l Q E ‘ Tlenki azotu w przeliczeniu na NOzg Enox i mg/man ; 169,94 .
l = g ' Organiczne zwigzki gazowe| Egge ' mg/m’, | 7,36 <20
g e | Pyl Ema | mg/m’, | 14,60 | <40
;' © Tlenek wegla, Eco | mg/m’, | 372,03 | <500
Z% | 8 Tét 1 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyg, mg/m3n 144,44 | -
uEJ 1 s T Organiczne zwigzki gazowe! Egge mg/m3n | 17,30 <20
; E | Pyt|  Ep mg/m’, | 1573 | <40
@ Tlenek wegla| E,co | mg/m’, | 35515 | <500
5 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg wox | mg/m> | 148,27 | <200
§ Organiczne zwiazki gazowe| E, ogc | mg/m’, 15,81 <20
b5 _ P By mg/m’, | 1556 | <40
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania :
‘ . . Nson % 83,99 -
g pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania
@ ¥ Betyczna ogrzewania % 7872 | 275
.2 Wpomileszr'czren |
2 ige Wytworzone ciepto uzytkowe' P, kw 10,94 |-
2 ) Sprawno$¢ uzytkowa Nn % 83,97 =
S | nominalna oo '
© Sprawnos¢ ueplna Nen % | 91,36 > 88,04
= - Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 3,07 =
- Sprawnos¢ uzytkowa n, % 83,99 -
minimalna Y
Sprawnos¢ cieplna Nep % 91,38 > 87,52
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalnal el ., kw | 0,078 -
:§ E Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna,  el, kw 0,028 -
2 o
5 E Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania P | kW 0,0024 -
M ==
§ % Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 116,51 -
Klasa efektywnosci energetycznej i | 5 A+ .

‘_) zestawione powyzej emis}'e adniesione 53 do spialfn s'u'chych zawierajqcy-ch. 10% tlenu w stanie normalﬁym, w témberétufze i?i,lSK iprzy cisnieniu foig,-z_!“;_rﬁbar- '
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/314K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano, wymagania
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogdw
dotyczacych kottéw na paliwa state.
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