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DEKLARUJE /| DECLEARS

z petna odpowiedzialnoscia, ze produkt / with all responsibility, that the product

Kociol grzewczy z automatycznym zasypem paliwa [ Heating Boiler with Automatic Fuel Charge
CALORI

zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujacymi dyrektywami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Dyrektywa [ Directive EMC 2014/30/UE - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna, (Dz. Urz. UE. L 96 z 29/03/2014, str. 79-106)
Dyrektywa [ Directive LVD 2014/35/UE - Urzadzenia elektryczne niskonapieciowe (Dz. Urz. UE. L 96 z 29/03/2014, str. 357-374)
Dyrektywa [ Directive MAD 2006/42/WE - Bezpieczeristwo maszyn, (Dz.Urz. UE L nr 157 z 09/06/2006)
Dyrektywa [ Directive ROHS2 2011/65/UE- Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym, (Dz.Urz. UE L 174 z 01/07/2011)

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187
Dyrektywa [ Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktéw zwigzanych z energia (Dz.Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
Rozporzadznie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 2015/1189

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:
PN-EN 303-5:2021-09 (EN 303-5:2021)
PN-EN 60335-1:2012 (EN 60335-1:2012)
PN-EN 60335-2-102:2016 (EN 60335-2-1%02:%2016)
PN-EN 50581:2013-03 (EN 50581:2012)
dokumentacja techniczna / technical documentation
Wyrdb oznaczono znakiem:

Product has been marked:

C€

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznosé, jezeli w kotle CALORI wprowadzono zmiany, zostat przebudowany bez naszej zgody lub jest
uzytkowany niezgodnie z instrukcja obstugi. Niniejsza deklaracja musi byé przekazana wraz z kottem w przypadku odstapienia wtasnosci
innej osobie.

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the CALOR I boiler, if its construction has been changed without
our permission or if the boiler is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall be handed over to a new owner along with
the title of ownership of the boiler.

Automatyczny kociot c.o. CALORI jest wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywana przez:
Automatic central heating boiler the CALORI boiler has been manufactured according to technical documentation kept by:
DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103a.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentac;ji technicznej: Mariusz Dziubela
Name of the person authorised to compile the technical documentation:

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci w imieniu producenta: Robert Dziubeta
Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer:

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione: 20
Two last digits of the year of marking:

Ruda Strawczynska, dn. 15.06.2023r.

miejsce i data wystawienia
place and date of issue




Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformowac Paristwa, ze dokfadamy wszelkich staran, aby
jakos¢ naszych wyrobow spetniata restrykcyjne normy i gwarantowata
bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie kotty produkowane sg zgodnie
z wymaganiami odnognych dyrektyw UE i posiadajg Znak Bezpieczen-
stwa CE potwierdzony Deklaracja Zgodnosci UE.

Bardzo wazna jest dla nas Panstwa opinia o dziataniach naszej firmy.
Bedziemy wdzigczni za wszelkie uwagi i propozycje z Panstwa strony do-
tyczace produkowanych przez nas urzadzen oraz sposobu obstugi przez
naszych Partneréw oraz Serwis.

DEFRO R. Dziubeta sp. k.

Tres¢ niniejszej Instrukcji Obstugi jest wiasnoscia
DEFRO R. Dziubeta sp. k. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie,

zgody DEFRO R. Dziubeta sp. k. jest zabronione.

DEFRO

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakosci produktu firmy DEFRO,
ktdry na dtugo zapewni bezpieczenstwo i niezawodnos¢ uzytkowania.

Jako Klienci naszej firmy mozecie Panstwo zawsze liczy¢ na pomoc Cen-
trum Serwisowego DEFRO, ktory jest przygotowany do zapewnienia statej
sprawnosci Waszego kotta.

Prosimy przeczyta¢ z uwaga ponizsze wskazdwki, ktorych przestrzeganie
jest warunkiem prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania Kkotta
grzewczego.

e Nalezy uwaznie przeczyta¢ Instrukcje obstugi - mozna w niej
znalezé przydatne uwagi odnoszace sig do prawidtowego
uzytkowania kotta.

o Nalezy sprawdzi¢ kompletnosc dostawy oraz czy kociot w cza-
sie transportu nie ulegt uszkodzeniu,

e  Nalezy poréwnac dane z tabliczki znamionowej z kartg gwa-
rancyjna.

e Przed uruchomieniem kotfa nalezy sprawdzi¢ czy podtgczenie
do instalacji CO oraz przewodu kominowego jest zgodne z za-
leceniami niniejszej instrukcji oraz odpowiednich przepiséw
krajowych.

Podczas eksploatacji kottéw nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad
uzytkowania kotta:

e Nie otwiera¢ drzwiczek podczas pracy kotta.

e Pokrywa zbiornika paliwa podczas pracy kotta powinna by¢
szczelnie zamknigta.

e Nie nalezy dopuszcza¢ do zupetnego oprdéznienia zbiornika
paliwa.

W razie koniecznosci interwencji nalezy zawsze zwracaé sig do Centrum
Serwisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO, gdyz jako je-
dyni, posiadajg oni oryginalne czesci zamienne i s3 wasciwie przeszko-
leni w zakresie montazu i eksploatacji kottéw DEFRO.

Dla Panstwa bezpieczeristwa i komfortu uzytkowania kotta prosimy o za-
poznanie sig z niniejszg instrukcjg obstugi oraz odestanie prawidtowo wy-
petnionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres:

_ — DEFROR. Dziubefa sp. k.- Centrum Serwisowe
:l;] Ruda Strawczynska 103a
26-067 Strawczyn

% serwis@defro.pl

Odestanie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowaé Pafistwa w na-
szej bazie uzytkownikow kottdw grzewczych DEFRO oraz zapewni¢
szybka obstuge serwisowa.

Nieodestanie |ub odestanie nieprawidtowo wypetnionej karty gwarancyj-
nej i poswiadczenia o jakosci i kompletnosci kotta w terminie dwdch ty-
godni od daty instalacji, lecz nie dtuzej niz sze$¢ miesiecy od daty zakupu
skutkuje utratg gwarancjil Wigze sig to z opdznieniem w wykonywaniu
napraw oraz koniecznoscig pokrycia kosztéw wszystkich napraw i do-
jazdu serwisu.

Dzigkujemy za zrozumienie.
Z wyrazami szacunku.
DEFRO R. Dziubeta sp. k.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Instrukcja obstugi stanowi integralng i istotng czes$¢ produktu i bedzie mu-
siafa zosta¢ przekazana uzytkownikowi réwniez w przypadku przekazania
wiasnosci. Nalezy sie z nig uwaznie zapoznac i zachowac jg na przysztosc,
poniewaz wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczajg waznych wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa podczas montazu, eksploatacii i konserwacii.

Montaz kotta musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami kraju przeznaczenia, wedtug wskazowek producenta i przez wykwali-
fikowany personel. Niewtasciwy montaz urzgdzenia moze by¢ powodem ob-
razen u 0s6b i zwierzat oraz szkdd na rzeczach, za ktére producent nie jest
odpowiedzialny.

Kociot grzewczy moze by¢ wykorzystany wytgcznie do celu, dla ktorego zostat
jednoznacznie przewidziany. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy uwazac za nie-
whasciwe i w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku btedéw podczas montazu, eksploataciji lub prac konserwacyj-
nych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujgcego prawodawstwa,
przepiséw lub instrukcji zawartych w ninigjszej instrukcji (Iub innych, dostar-
czonych przez producenta), producent uchyla sie od jakiejkolwiek odpowie-
dzialnosci kontraktowej lub pozakontraktowej za powstate szkody i gwarancja
dotyczgca urzadzenia traci waznosc.

Dobdr jednostek grzewczych do ogrzewania obiektow wielobudynkowych,
przeprowadza sie na podstawie bilansu cieplnego budynkoéw, ze szczegol-
nym uwzglednieniem strat wynikajgcych z przesytu ciepta do obiektow.

W tabeli nr 4 zawarto dane techniczne umozliwiajgce przyblizony dobor kotta.
Moc kotta nalezy dobra¢ z zapasem 10% w stosunku do faktycznego zapo-
trzebowania, wynikajgcego z bilansu cieplnego budynku.

Wszystkie wazniejsze informacje zawarte w instrukcji obstugi wyréznione sg
znakami majgcymi na celu zwrécenie uwagi uzytkownika na zagrozenia,
ktdre mogg wystgpi¢ podczas pracy kotta. Ponizej objasnione sg stosowane
w tekscie symbole:

N

Niebezpieczenstwo!
Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia! Nieprzestrzeganie zaleceri oznaczonych w ten
sposob i nieprawidfowa obstuga moze spowodowac Smierc¢ lub
powazne obrazenia.

Uwaga!

A Symbol ostrzegawczy nakazujgcy uwazne przeczytanie ze zrozu-
mieniem podanej informacji, do ktdrej si¢ odnosi. Nieprzestrze-
ganie tego typu zalecert moze spowodowac powazne uszkodze-
nie urzgdzenia i narazi¢ na niebezpieczeristwo samego uzytkow-
nika lub srodowisko.

Niebezpieczenstwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na niebezpieczensiwo zwig-
zane z napigciem elektrycznym. Niewlasciwa instalacja i niepra-
widlowe podigczenie elekiryczne mozZe stanowic zagroZenie Zycia
wskutek porazenia pradem.

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na zagrozenie zdrowia wynika-
jacym z oddziafywania wysokiej temperatury! Nieprzestrzeganie
zalecen wyréznionych w ten sposéb moze doprowadzic¢ do pozaru
lub poparzenia.

Wskazowka!
Symbol informacyjny. Oznaczono w ten sposob pozyteczne infor-
macje i wskazowki.

Uwaga!

Nowoczesne kotly klasy 5 i ECODESIGN charakteryzujg sig niskg
temperaturg spalin. Ich eksploatacja przy utrzymywaniu tempe-
ratury wody powrotnej z instalacji ponizej 55°C prowadzi do przy-
spieszonej korozji wymiennika ciepfa.

Nalezy zastosowac rozwigzania zapewniajgce temperaturg wody
powrotnej na poziomie minimum 55°C. Jest to warunek uznania
roszczen gwarancyjnych na szczelnos¢ wymiennika ciepta
DEFRO

pboOo & =

Réwniez na kotle znajduja sig piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i za-
kazu wskazujgce na rodzaje zagrozen.

Przed uruchomieniem urzgdzenia przeczytac
instrukcje obstugi.

Uwaga!
Gorgca powierzchnia!
Grozi poparzeniem!

Zabrania sig stac na wprost kotfa podczas
otwierania drzwiczek.

Grozi poparzeniem!

Nie wkiadac reki do przestrzeni roboczej
slimaka w czasie pracy kotfa.

Grozi trwatym uszkodzeniem!

Wszelkie przytgczenia instalacji elektrycznej
mogg by¢ wykonywane jedynie przez elek-
tryka posiadajgcego stosowne uprawnienia
/gr. | seria E do 1kV/.

Wyciagnac wtyke z gniazda przed rozpocze-
ciem czynnosci obstugowych lub napraw.

Nie wigczac urzadzenia do sieci w przypadku
uszkodzenia przytgcza i gniazda.

W czasie pracy kotta, pokrywa zbiornika
musi by¢ szczelnie zamknigta. Grozi cofnig-
ciem ptomienia do zasobnika i powstaniem
pozaru!

Zabrania sig¢ zdejmowania pokryw regulatora
elektronicznego lub wentylatora oraz jakiej-
kolwiek ingerencji lub przerdbek potgczeri
elektrycznych

Uwaga!
Grozi zaprészeniem oczu!

Uwaga!
Grozi obcigciem palcow!

| S—

Uwaga!

Informujemy, Ze dokonywanie wszelkich modyfikacji urzagdzenia
majgcych na celu przystosowanie kotfa do realizowania jakich-
kolwiek nieprzewidzianych przez Producenta funkcji, w tym pro-
cesow spalania poza paleniskiem oraz uzywania paliw innych niz
wskazanych przez Producenta w niniejszej Instrukcji Obstugi ko-
Ha jest surowo zabronione i stanowi podstawg utraty gwarancji
na urzadzenie.

Nalezy stosowac tylko i wytgcznie paliwa wskazane przez Produ-
centa w Instrukcji Obstugi (DTR) kotfa.

Stosowanie paliw innych niz wskazanych przez Producenta jest
zabronione i skutkuje utratg gwarancji.

heat

5/Strona



2. PRZEZNACZENIE KOTtA

Kotty grzewcze CALORI przeznaczone sg do podgrzewania wody w uktadzie
centralnego ogrzewania do temperatury na wyjsciu z kotta nie przekraczajg-
cej 80°C oraz cisnieniu roboczym nie wigkszym niz 3,0 bar.

Kotty typu CALORI przeznaczone sg do instalacji:

e wotwartym systemie grzewczym - w tym przypadku kociot musi
by¢ zamontowany i zabezpieczony w ukfadzie otwartym wedtug
normy PN-B-02413 :1991,

. w zamknietym systemie grzewczym, pod warunkiem zastosowa-
nia zabezpieczenia termicznego (np. zaworu upustowego bezpie-
czenstwa termicznego z automatycznym napetnieniem serii 544,
nie stanowi wyposazenia kotta) spetniajgcego wymagania norm
PN-EN-12828 oraz PN-EN 303-5.

Wskazowka!

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj.:

e (Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1351),

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r.
(Dz. U. nr 0/2012, poz. 1468),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
fecznej z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 135, poz. 1269),
kotly instalowane w systemie otwartym zgodnie z zaleceniami
instrukcji obstugi oraz kotty o mocach znamionowych do
70kW instalowane w instalacjach systemu zamknigtego,
Zgodnie z zaleceniami instrukcji obstugi, nie wymagajg decy-
Zji zezwalajgcej na eksploatacje wydanej przez wilasciwy
Urzad Dozoru Technicznego.

Natomiast kotty 0 mocach znamionowych powyzej 70kW za-
instalowane w instalacjach systemu zamknigtego mogg byc
uzytkowane tylko na podstawie decyzji zezwalajgcej na eks-
ploatacje wydanej przez wiasciwy Urzad Dozoru Technicz-
nego.

Kotty CALORI stosowane sg w instalacjach centralnego ogrzewania i cieptej
wody, zaréwno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone s3 do ogrze-
wania obiektéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz mnigjszych obiektow
uzytecznosci publicznej. Koty te mogg wspdtpracowac réwniez z instalacjg
cieptej wody za posrednictwem wymiennika ciepfa.

Role kontroli przebiegu procesu spalania w kottach CALORI przejmuje ste-
rownik elektroniczny, dzigki czemu nie wymagaja one statej obstugi oraz bez-
posredniej obserwacji. Jednakze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wy-
magany jest nadzoér nad kottem, w szczegdlinosci w sytuacji braku pradu -
efektem zatrzymania pomp obiegowych moze by¢ brak odbioru ciepta,
co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do gwattownego wzrostu temperatury
w kotle.

A

Uwaga!

Ze wzgledu na specyfike pracy kotta c.o. na paliwo state wy-
magany jest nadzor nad urzagdzeniem w postaci codziennej
kontroli parametrow pracy. W sytuacji braku pradu wymagany
jest staty nadzor nad kottem.

3. OPIS KOTEA

Kociot CALORI sktada sie z korpusu kotta, ukfadu podawania paliwa oraz za-
sobnika paliwa tworzgcych monolit i umieszczonych w obudowie. Korpus ko-
tha stanowig poszczegdlne elementy: komora spalania, komora popielnika,
wymiennik ciepta oraz cigg odprowadzenia spalin.

Budowa kotta CALORI, jego gabaryty, rozmieszczenie przytaczy instalacji C.0.
oraz komina przedstawiono na Rysunku 1.

DEFRO

Komora spalania ma posta¢ poziomej ptomienicy o przekroju prostokagtnym,
ktdrej umieszczony jest palnik pelletowy z funkcjg oczyszczania rusztu wypo-
sazony w automatyczng zapalarke.

Palnik pelletowy wykonany jest ze stali zaroodpornej. Paliwo do procesu spa-
lania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego nad wymiennikiem
kotta zasobnika paliwa za pomocg podajnika. Zbiornik paliwa posiada Iuk za-
sypowy z przesuwng klapa.

W palniku umieszczonym w komorze paleniskowej nastepujg wszystkie pro-
cesy prowadzace do spalenia podawanego paliwa z udziatem powietrza do-
starczanego wentylatorem nadmuchowym znajdujacym sie w tylnej czesci
palnika. Ttoczone powietrze zostaje rozdzielone w komorze powietrznej. Stru-
mien powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchowy napedzany sil-
nikiem elektrycznym regulowany jest przez elektroniczny modut, w zaleznosci
od rzeczywistej temperatury wody i jej parametru oczekiwanego — nastawio-
nego przez uzytkownika.

Wokdt komory spalania usytuowane sg ciggi spalinowe w postaci poziomych
rur pfomieniowych, ktére przechodza w pionowe kanaty spalinowe kierujgce
spaliny bezposrednio do czopucha. W celu zwigkszenia efektywnosci spa-
lania w rurach ptomieniowych zastosowano zawirowywacze /ekonomizery/.

Gorgce spaliny przeplywajg przez wymiennik ciepta, gdzie oddajac ciepto,
ulegajg schtodzeniu. Ochtodzone spaliny opuszczajg kociot przez czopuch
potgczony z przewodem kominowym do systemu kominowego. Czopuch ko-
ta osadzony jest w tylnej Scianie kotta.

W celu czyszczenia i konserwacii okresowej kociot zostat wyposazony w za-
mykane i uszczelnione drzwi, ktére zapewniajg fatwy dostep do ciggéw spa-
linowych,

Regulator elektroniczny dokonuje ciggtych pomiaréw temperatury wody
w kotle i odpowiednio dostosowuje prace podajnika paliwa i wentylatora.
Jednoczesnie regulator steruje pracg pompy ¢.0. oraz ¢.w.u. Regulator wy-
posazony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa, ktdry powoduje odciecie zasilania elektrycznego do wenty-
latora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody
w kotle powyzej 90°.

W celu zmniejszenia strat ciepta zewnetrzna powierzchnia kotta jest izolo-
wana od otoczenia za pomocg poszycia zewnetrznego z blach stalowych, pod
ktérymi umieszczono izolacje termiczng z bezazbestowej wetny mineraingj.

Wiot wody grzewczej do wymiennika oraz wylot wody grzewczej z wymien-
nika znajdujg sie na tylnej Scianie kotta. Majg one postac kréécow z gwintem
zewnetrznym 114",

Wskazowka!

Szczegdtowy opis budowy, pracy i eksploatacji regulatora
elektronicznego oraz wentylatora znajduje si¢ w dofgczonych
do niniejszej dokumentacji instrukcjach obstugi.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecer instrukcji obstugi
regulatora i wentylatora.

Wskazowka!
W celu zapewnienia prawidfowej pracy kotfa, minimalny od-
bidr ciepta powinien wynosi¢ 30% mocy znamionowej.

heat
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4. WYPOSAZENIE KOTEA.

Kotty dostarczane sg w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu folio-
wym. W zakres dostawy mogag wchodzi¢ dodatkowe elementy i podzespoty,
zgodnie z zamowieniem uzytkownika.

Elementy stanowigce standardowe oraz dodatkowe wyposazenie kotta wy-
szczegdlnione sg w tabeli 1.

Tabela 1. Wyposazenie kotta CALORI

Standardowe wyposazenie kotta CALORI jm. | ilos¢
Instrukcja obstugi kotta i palnika pelletowego szt. 1
Ksigzka gwarancyjna kotta szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna sterownika szt. 1
elektronicznego

Sterownik elektroniczny szt. 1
ZFntegrovvany zasobnik paliwa z uktadem podawa- | kpl.

nia

Palnik pelletowy z funkcjg czyszczenia rusztu szt. 1
Narzedzia do obstugi kotta kpl. 1
Szuflada na popidt szt. 1
Stopki do poziomowania kotta kpl. 1
Sterownik zaworu mieszajacego /w sterowniku/ szt. 1
Zawirowywacze spalin Kpl. 1
Ogranicznik temperatury STB szt. 1
Czujnik temperatury spalin szt. 1
Dodatkowe wyposazenie kotta" j.m. ilos¢
Regulator pokojowy z wyswietlaczem dotykowym szt 1
Dodatkowy sterownik zaworu mieszajgcego szt. 1
Modut GSM szt. 1
Modut INTERNET szt. 1
Zawor upustowy bezpieczenstwa termicznego szt 1
z automatycznym napetnieniem serii 544

" wyposazenie opcjonalne, dodatkowo pfatne.

Wskazowka!
Korzystanie z innych czesci niz zalecane przez Producenta
powoduje UTRATE GWARANCJI!!!

5. PARAMETRY PALIWA.

Bezproblemowa eksploatacja kotta CALORI zalezy od zastosowania odpo-
wiedniego paliwa. Paliwem podstawowym jest granulat z trocin pellet - klasa
C1 zgodnie z normg PN-EN 303-5:2021 0 nastgpujgcych parametrach:

e drednica granulatu @6mm

e dhugosc granulatu 3,15-40mm
e warto$¢ opatowa Q >17 MJ/kg

e zawartosé siarki maks. 0,03 %
e wilgotnos¢ Wr <12%

e zawartosé popiotu A" <0,5%

e gesto$é nasypowa >600 kg/m?

Przy wyborze paliwa nalezy zwréci¢ szczegding uwage na paliwo pochodzgce
zZ niepewnych zrédet, na ewentualng zawartos¢ w paliwie zanieczyszczen
mechanicznych w postaci kamieni lub innych wirgcen niepalnych pogarsza-
jacych jakosé spalania oraz awaryjnos¢ podajnika.

DEFRO

Wiasciwy dobdr typu i gatunku paliwa zapewnia:

e bezawaryjng prace kotta,
e 0szczednos¢ paliwa w poréwnaniu z gorszymi gatunkami,
e ograniczenie emisji szkodliwych zwigzkéw chemicznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw z tworzyw sztucznych do rozpa-
lania i palenia na ruszcie paleniska automatycznego!

Kategorycznie zabrania sig spala¢ na ruszcie paleniska automatycznego:

e mokrego drewna,

e plyt wibrowych lub materiatéw ptytowych powlekanych i niepo-
wlekanych,

e papieru, kartonazy i starych ubran,

e tworzyw sztucznych i piankowych,

e  drewna zabezpieczonego $rodkiem ochronnym do drewna,

e wszystkich innych materiatow statych lub ptynnych poza zaleca-
nym paliwem,

e cieczy palnych.

Uwaga!

Kociot typu CALORI nie posiada rusztu zastgpczego. Wszelkie
proby przerdbki kotta w celu spalania paliwa poza paleni-
skiem automatycznym sg niedopuszczalne i powodujg utratg
gwarancji na urzadzenie!

Uwaga!
Kociot typu CALORI nie jest piecem do spalania odpadkow i
nie mogg byc¢ w nim spalane zabronione paliwa.

Uwaga!

Nie nalezy dopuszczac do zupetnego oprdznienia zbiornika
paliwa. Minimalny poziom zapefnienia zasobnika opatu wy-
nosi 15% jego objgtosci.

Ponizej krytycznego zapetnienia zasobnika czujnik poziomu
paliwa wytgczy kociof.

Uwaga!

Podczas uzupetniania paliwa w zbiorniku nie wkfadac rak do
zbiornika w szczegdlnosci do przestrzeni roboczej Slimaka.
Grozi uszkodzeniem dfoni.

Wskazowka!

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub
nieprawidtowe spalanie powstate wskutek uzytkowania nie-
wiasciwego paliwa.

A
A
A
i
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6. DANE TECHNICZNE

[

H2

1.1

Tabela 2.Podstawowe wymiary kotfa CALORI.

Rysunek 1. Podstawowe wymiary kotta CALORI.

| = — |
=

Alf" s off
- E-9

typ/wymiar A B C D E F G
11 630 359 0159 1341 700 121 1182
15 630 359 0159 1341 800 121 1282
20 755 374 0159 1341 800 121 1257
24 755 374 0159 1341 880 121 1357
30 780 414 0159 1416 880 121 1372
Tabela 3. Rozmieszczenie kroccow przytaczeniowych kotta CALORI.
typ/wymiar H1 H2 H3 | J
11 119 380 104 120 315
15 119 380 104 120 315
20 119 395 104 120 378
24 119 395 104 120 378
30 119 435 104 120 390
DEFRO
heat
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Rysunek 2. Podstawowe elementy kotta CALORI.
1-korpus stalowy z izolacjg termiczng; 2-drzwi; 3-rura spiro zsypu paliwa; 4-palnik pelletowy; 5-kréciec zasilajgey; 6-krociec powrotny; 7-kréciec spustowy; 8-czujnik tempe-
ratury powrotu; 9-krociec wylotu spalin(czopuch); 10-krdciec montazowy czujnika temperatury spalin; 11-przytacze czujnika temperatury spalin; 12-wySwietlacz sterownika
kotfa; 13-modut sterujgcy; 14-wylgcznik giéwny; 15-ogranicznik temperatury STB; 16-przytacze 230V; 17-zasobnik paliwa; 18-przesuwna pokrywa zasobnika paliwa; 19-
rewizja boczna; 20-wyczystka; 21-rewizja; 22-gniazdo czujnikow; 23-odpowietrznik; 24-tuleja montazowa czujnika temperatury zaworu 544 /jesli nie zamontowany — nalezy
zaslepic/; 25-stopki regulacyjne.

DEFRO
heat
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Tabela 4. Dane techniczne.

Wyszczegolnienie / typ kotta J.m. 1 15 20 24 30
Moc znamionowa kKW " 15 20 24 30
Zakres mocy kotta KW 3,1-10,9 4,0-15,5 6,0-21,0 6,9-24,2 8,9-29,8
Z\{(yunr%ﬁggjr? eegz g leczna pojemnosc zbiornika L 300 nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2021 - 5 5 5 5 5
Paliwo podstawowe - ranulat z trocin-pellet
Klasa paliwa - paliwo biogeniczne C1
Pojemnos¢ zbiornika paliwa" kg ~90 ~104 ~118 ~124 ~142
Zuzycie paliwa dla mocy nominalnej? kg/h 2,6 37 50 57 71
Statopalnos¢ dla mocy nominalnej? h ~35 ~28 ~24 ~22 ~20
Sprawno$¢ cieplna dla mocy nominalngj % 91,4 91,4 91,8 91,8 91,7
dla mocy minimalnej % 91,4 90,9 91,5 91,2 91,2
Max. dopuszczalne ci$nienie robocze bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Wymagany cigg spalin Pa 16 16 20 23 24
Temperatura spalin dla mocy nominalngj °C 131 131 107 120 123
dla mocy minimalne; °C 85 85 81 79 79
Strumieri masy spalin | dla mocy nominalnej kg/h 29,2 39,2 53,6 58,7 73,4
dla mocy minimalnej kg/h 14,4 14,4 23,8 24,1 338
Temperatura wody na zasilaniu min./max. °C 65/80 65/80 65/80 65/80 65/80
Temperatura wody na powrocie min. °C 55 55 55 55 55
Zakres nastaw regulatora temperatury °C 45-80 45-80 45-80 45-80 45-80
Pojemnos¢ wodna kotta | 50 60 75 86 95
Opory przeptywu wody przez AT=10K mbar 9.8 95 91 9.1 79
kociot dla mocy znamionowej AT=20K mbar 14,5 14,2 13,6 13,6 10,5
Zasilanie V/Hz/A ~230/50/0,9
Zuzycie energii elek- | dla mocy nominalnej W 78 81 118 127 125
trycznejna potrzedy | gia mocy minimalnej W 28 30 31 38 34
wiasne
standby W 2 2 2 2 2
Maksymalny pobér mocy W 527 656 461 479 509
Masa kotta kg ~237 ~261 ~307 ~331 ~364
Szerokosé mm 630 630 755 755 780
Giebokos¢ mm 1182 1282 1257 1357 1372
Wysoko$¢ mm 1341 1341 1341 1341 1416
Wymiar otworu zasypowego zasobnika mm 475x289 475x389 600x389 600x389 625x389
Srednica krééca zasilania/ powrotu - GZ 1% GZ 1%’ GZ1%" GZ1%" GZ 1%’
Srednica kroéca spustowego %’ %’ %" %" %’
Srednica czopucha mm 0159 0159 0159 0159 0159
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia °C 50 50 50 50 50
Poziom hatasu dB <75 <75 <75 <75 <75
Typ kotta niekondensacyjny

" Dla gestosci nasypowej paliwa 0,6kg/dm?,

2Zuzycie paliwa dia wegla kamiennego o wartosci opatowej 17 000+300kJ/kg.

9 Wysokosé kotta mozna regulowaé stosujac dotgczone stopki. Stopki posiadajg zakres regulaciji 38-50mm.

DEFRO
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7. OSPRZET ZABEZPIECZAJACY DO KOTEA.

Kotty CALORI posiadajg zabezpieczenia, ktére zmnigjszajg ryzyko stanu
zagrozenia, ale nie zwalniajg z obowigzku nadzoru nad kottem. Do pod-
stawowych zabezpieczen kotta naleza:

e zabezpieczenie temperaturowe — w przypadku przekroczenia
temperatury 85°C nastepuje alarmowe zataczenie pompy co. Dal-
szy wzrost do 90°C powoduije zatgczenie alarmu ,,temperatura CO
za wysoka” i kociot przechodzi w tryb wygaszania. W przypadku
uszkodzenia czujnika co wyswietlony zostaje alarm ,czujnik co
uszkodzony”, wowczas kociot przerywa prace.

e czujnik temperatury STB— w przypadku przekroczenia tempera-
tury alarmowej 90°C na Kotle, zastosowany ogranicznik tempera-
tury bezpieczenstwa STB w uktadzie elektrycznym regulatora elek-
tronicznego odtgczy zasilanie wentylatora i podajnika. Zabezpie-
czenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w przypadku
przegrzania kotta badz jego uszkodzenia. W celu ponownego wig-
czenia nalezy odczekaé az temperatura na kotle spadnie do war-
tosci bezpiecznej (40-50°C) nastepnie zdemontowacé wyswietlacz
sterownika, odkreci¢ maskownice ogranicznika STB, a nastepnie
wcisng¢ delikatnie znajdujacy sie wewnatrz przycisk. Wentylator
i podajnik powinny normalnie rozpoczg¢ prace.

e zabezpieczenie termiczne podajnika - zabezpieczenie to zapo-
biega cofaniu ptomienia do rury zasypowej podajnika paliwa.
W przypadku przekroczenia dozwolonej temperatury kanatu wrzu-
towego, czujnik wytacza prace wentylatora i podajnika. automa-
tyczna kontrola czujnika - w przypadku uszkodzenia jednego  z
czujnikéw - ¢.0., ¢.w.u lub $limaka - uaktywnia sig alarm. Sterow-
nik odfgcza podajnik, nadmuch. Pompa jest zatgczana niezaleznie
od aktualnej temperatury. Regulator oczekuje na nacisniecie przy-
cisku MENU po czym wytaczany jest alarm i sterownik powraca do
normalnego dziatania.

e specjalna rura podajgca paliwo - w przypadku cofnigcia ptomie-
nia /zaru/ do rury podajnika, nastgpi stopienie specjalnej elastycz-
nej rury faczacej palnik ze zbiornikiem paliwa

e czujnik potozenia rusztu /hallotron/ - zabezpieczenie to monito-
ruje prawidtowe potozenie rusztu podczas pracy kotta.

e czujnik pfomienia - sterowane prgdowo urzadzenie elektroniczne
stuzace do monitorowania jasnosci ptomienia.

8. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Kotty dostarczane sg w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu
foliowym. Zaleca sig, aby w takim stanie opakowania kociot przetrans-
portowaé jak najblizej miejsca docelowego montazu, co zminimalizuje
mozliwo$¢ uszkodzenia obudowy kotfa.

Wszystkie pozostatosci opakowania nalezy usungc tak, aby nie powodo-
waly zagrozenia dla ludzi i zwierzat.

Osprzet, wyposazenie, instrukcje i karty gwarancyjne sg umieszczone
w komorze paleniskowej lub w zasobniku paliwa, zapakowane i zabez-
pieczone przed uszkodzeniem.

Montazu elementow elektrycznych dokonuje uprawniony
elektryk.

Pozostate podzespoty montuje uzytkownik wg zatgczonych instrukcii.

’ Niebezpieczeristwo!

Wskazowka!
Kotly nalezy transportowac w pozycji pionowej!

DEFRO

Do podnoszenia i opuszczania kotta nalezy uzywaé odpowiednich pod-
nosnikéw. Przed przewozeniem kotta powinno sie zabezpieczy¢ go przed
przesunigciami i przechytami na platformie pojazdu za pomocg pasow,
Klinéw lub klocéw drewnianych.

Kotty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach nieogrzewanych, ko-
niecznie zadaszonych i wentylowanych. Niedopuszczalne jest narazanie
kottow na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co
przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzajgc w bardzo krétkim czasie do
zupetnego zniszczenia kotta.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy i jej stan tech-
niczny.

9. WYTYCZNE MONTAZU

9.1. Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni.

Wskazowka!

o Warunki, jakie powinno spetniac pomieszczenie kottowni, w

ktdrym bedzie zainstalowany kociot na paliwo state zalezg
od wymagar obecnie obowigzujgcych i szczegdtowych
przepisow Kraju przeznaczenia.
W Polsce warunki te reguluje Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczgce warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Podtoga kottowni

e powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych;

e W przypadku wykonania podiogi z materiatéw palnych nalezy
ja obi¢ blachg stalowg o grubosci co najmniej 0,7 mm, na
odlegto$¢ minimum 0,5 m od krawedzi kotta;

e powinna by¢ wytrzymata na nagle zmiany temperatury i ude-

rzenia;

powinna byé wykonana ze spadkiem w kierunku studzienki.

Wentylacja kottowni

e przewdd powinien by¢ wykonany z materiatdw niepalnych;

e otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny by¢ zabez-
pieczone siatkg stalowg;

e zabronione jest stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggo-
wej w pomieszczeniach z paleniskami na paliwo state, ktére
pobierajg powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawita-
cyjnym odprowadzaniem spalin;

e wymiar niezamykalnego otworu nawiewnego w kottowni do
25kW powinien wynosi¢ co najmniej 200cm?;

e wymiar kanatu nawiewnego w kottowni powyzej 25kW powi-
nien by¢ nie mniejszy niz 50% powierzchni przekroju komina,
nie mniej jednak niz 20x20 cm;

e wymiar kanatu wywiewnego w kottowni do 25kW nie powi-
nien by¢ mniejszy niz 14x14 cm;

e wymiar kanatu wywiewnego w kottowni powyzej 25kW nie
powinien by¢ mniejszy niz 25% powierzchni przekroju ko-
mina, nie mniej jednak niz 14x14 cm,

Niebezpieczeristwo!

® Nalezy zapewnic doplyw wystarczajgcej ilosci swiezego po-
wietrza do kottowni.
Brak wystarczajgcego doptywu swiezego powietrza zagraza
tzw. niepetnym spalaniem i powstawaniem tlenku wegla.

heat
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Uwaga!
A Zabrania sig stosowania w pomieszczeniu kottowni mecha-
nicznej wentylacji wyciggowej.

Wskazowka!
o Kotfownia powinna mie¢ zapewnione oSwietlenie dzienne
oraz sztuczne.

9.2. Wymagania dotyczgce usytuowania kotta.

Kociot powinien by¢ ustawiony na betonowym fundamencie, wystajacym
poza poziom posadzki kottowni. Wysoko$¢ fundamentu powinna wynosi¢
minimum 50 mm, a krawedzie fundamentu powinny by¢ zabezpieczone
stalowymi kgtownikami.

Przy ustawianiu kotfa nalezy bra¢ pod uwage wytrzymatos¢ podtoza, jak
réwniez warunki ochrony ppoz. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢
od materiatéw palnych:

e podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy utrzymywac bez-
pieczng odlegtos¢ 2000 mm od materiatéw tatwopalnych,

e dla materiatow tatwopalnych o stopniu fatwopalnosci C, ktére
szybko i tatwo sig palg nawet po usunigciu Zrodta zapalenia,
odlegtosc ta wzrasta dwukrotnie, tzn. do 4000 mm,

e jezeli stopien palnosci nie jest znany, bezpieczng odlegtos¢
réwniez nalezy podwoic.

Kociot nalezy doktadnie wypoziomowac. Poziomowanie kotta utatwiajg re-
gulowane stopki.

Rysunek 3.Regulowane stopki kotta.
1. Stopka regulacyjna, szt. 4
2. Nakretka M12, szt. 8

Ustawienie kotta powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dokony-
wania czynnosci obstugowych, konserwacyjnych i serwisowych, a takze
zapewnia¢ bezposredni dostepu z kazdej strony.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany nie powinna by¢ mniejsza
niz 2000mm, a bokdéw kotta od $cian nie mniejsza niz 500mm. Przykta-
dowe ustawienie kotta pokazano na rysunku ponizej.

DEFRO
heat

)
= g
2 1 0
= E i
£ ; Gf [0
= .
iETN e
LIy i £
U €
1 . T !
{ i y
I 3
[}
£
£
o S -
T
5 Ll
min. 500mm min. 500mm

p=—r
!

min. 2000 mm

s 5

Rysunek 4. Ustawienie kotta w pomieszczeniu kottowni.

Podczas ustawiania i montazu elementéw kotta, a takze na etapie eks-
ploatacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage utozenie rury spiro zsypu pa-
liwa. Rura elastyczna fgczgca palnik z podajnikiem paliwa powinna by¢
utozona mozliwie w linii prostej nachylonej do podtoza po katem 90°. Rura
ta nie powinna posiadac zagie¢ i zataman oraz umozliwia¢ grawitacyjne
osuwanie sie pelletu do palnika. Podczas montazu nalezy przycigc rurg
elastyczng na odpowiednia dtugos¢, zwrdci¢ szczegding uwage na pra-
widtowe napiecie rury.

Montaz rury elastycznej dokonuje klient lub instalator we wtasnym zakre-
sie.

Prawidtowe utozenie rury elastycznej zapobiega zatorom pelletu we-
wnatrz rury oraz zapewnia prawidtowa prace palnika.

9.3. Wymagania dotyczgce potgczenia kotta z instalacjg
grzewczg.

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spefnia¢ wymagania
norm i przepiséw prawnych obecnie obowigzujgcych, szczegétowych
przepis6w kraju przeznaczenia.

Uwaga!

W celu zapewnienia poprawnej pracy kotla nalezy zabez-
pieczy¢ go przed korozjg spowodowang powrotem z insta-
lacji CO wody o temperaturze ponizej punktu rosy. Tempe-
ratura wody powracajgcej do kotta musi wynosic minimum
55 °C.

Niespetnienie powyzszego warunku grozi utratg gwaranciji!
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Wskazowka!
Zainstalowanie kotfa poprzez wspawanie powoduje utratg
gwarancji!!l.

Wskazowka!

Montaz kotta nalezy powierzy¢ osobie lub firmie o wiasci-
wych kwalifikacjach i uprawnieniach.

W interesie uzytkownika lezy dopilnowanie, by montaz kotta
dokonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze by
firma montujgca udzielita gwarancji na prawidtowosc i do-
brg jakos¢ wykonanych robdt, co powinno zostac potwier-
dzone pieczgcig i podpisem na karcie gwarancyjnej kotfa.

Uwaga!
Wymagane jest, aby kociot CALORI 11 pracowat w ukfadzie
ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemnosci 300 .

9.3.1. Zalecenia dotyczgce montazu i zabezpieczenia ko-
tta w instalacji systemu otwartego

zabezpieczenie instalacji systemu otwartego powinno skfada¢
sie z urzadzen zabezpieczajgcych podstawowych i uzupetia-
jacych oraz z osprzetu zgodnie z PN-91/B-02413.

naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci min. 4-
7% catej objetosci instalacji grzewczej;

naczynie wzbiorcze systemu otwartego powinno znajdowac
sie w najwyzszym punkcie instalacji grzewczej oraz powinno
by¢ chronione przed zamarznigciem;

rura bezpieczenstwa - RB o $rednicy uzaleznionej od mocy
cieplnej kotta;

naczynie musi by¢ potgczone z rurami: wzbiorczg - RW, sy-
gnalizacyjng - RS, przelewowa - RP i odpowietrzajaca - RO,
naczynie wzbiorcze powinno by¢ umieszczone nad zrodtem
ciepfa przy pionowym prowadzeniu rur bezpieczenstwa, na
takiej wysokosci, aby podczas pracy instalacji w zadnym
punkcie jej obiegéw wodnych nie nastgpita przerwa w prze-
ptywie wody oraz tak, aby istniata mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji. Maksymalna wysoko$¢ zamontowania naczynia
wzhiorczego nie powinna przekracza¢ 15 m.

w celu zapewnienia poprawnej pracy kotta nalezy zabezpie-
czy¢ go przed korozjg spowodowang powrotem z instalacji CO
wody o temperaturze ponizej punktu rosy. Temperatura wody
powracajgcej do kotta musi wynosi¢ minimum 55 °C.

kociot przeznaczony do pracy z wodnym czynnikiem grzew-
czym, wskazéwki co do wymagan wody kottowej podano w
dalszej czesci niniejszej Instrukcji obstugi.

Uwaga!

Niedozwolony i zabroniony jest bezposredni zrzut gorgcej
wody ze schiadzania kotla, moze to doprowadzic¢ do uszko-
dzenia instalacji kanalizacji.

Wskazowka!

Na rurach bezpieczenstwa niedopuszczalne jest stosowanie
zawordéw i zasuw, rura ta powinna byc¢ na cafej dlugosci
wolna od przewegzen i ostrych zataman. W przypadku nie-
moznosci poprowadzenia rur bezpieczeristwa w jak najkrot-
szy i najprostszy sposéb do naczynia, sposéb ich prowa-
dzenia jak rowniez Srednica powinny by¢ zgodne z normg
PN-91/B-02413.

DEFRO
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Wskazowka!
o W przypadku zastosowania w kottowni dwdch lub wigcej

kottow grzewczych, kazdy z nich musi posiadac zabezpie-
czenie zgodne z normg PN-91/B-02413, przy jednocze-
snym bezwzglednym przestrzeganiu zasady cieptochronno-
Sci ukfadu bezpieczeristwa.

Wskazdowka!
o Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeristwa, rura wzbiorcza,

sygnalizacyjna i przelewowa muszg by¢ umieszczone w
przestrzeni, w ktérej temperatura jest wyzsza niz 0°C.

v
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Rysunek 5.Przyktadowy schemat zabezpieczen kotta BIO SLIM:
1-kociot; 2-otwarte naczynie wzbiorcze.

9.3.2. Zalecenia dotyczgce montazu i zabezpieczenia ko-
tta w instalaciji systemu zamknigtego

zabezpieczenie instalacji systemu zamknietego powinno skifa-
dac sie z urzadzen zabezpieczajgcych podstawowych i uzu-
petniajgcych oraz z osprzetu., zgodnie z PN-EN 12828 oraz
PN-EN 303-5

nalezy zastosowaé urzadzenie zabezpieczajgce instalacje
przed przegrzaniem /nadmiernym wzrostem cisnienia/ oraz
regulator temperatury do sterowania procesem spalania.
naczynie wzhiorcze systemu zamknigtego o pojemnosci uza-
leznionej od catkowitej ilosci wody w uktadzie grzewczym
naczynie wzbiorcze systemu zamknietego powinno by¢ mon-
towane na powrocie do kotfa.

w celu zapewnienia poprawnej pracy Kotta nalezy zabezpie-
czy¢ go przed korozjg spowodowang powrotem z instalacji CO
wody o temperaturze ponizej punktu rosy. Temperatura wody
powracajgcej do kotta musi wynosi¢ minimum 55 °C.

kociot przeznaczony do pracy z wodnym czynnikiem grzew-
czym, wskazéwki co do wymagan wody kottowej podano w
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Urzadzenie zabezpieczajgce instalacje przed przegrzaniem /nadmier-
nym wzrostem ci$nienia

W kottach CALORI jako urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta
nalezy zastosowac zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem np. za-
wor upustowy bezpieczenstwa termicznego z automatycznym napetnie-
niem serii 544.

Kiedy zawor osiggnie temperaturg 100°C otworzy doptyw wody chtodza-
cej z wodociagu, ktéra bezposrednio ochtodzi kociot i w ten sposéb
ochroni go przed przegrzaniem. Ogrzana woda chtodzaca jest odprowa-
dzana do kanalizacji. Zamkniecie zaworu nastgpi, gdy temperatura wody
obnizy sie ponizej wartosci granicznej.

Umiejscowienie tulei czujnika temperatury pokazano na rysunku ponizej.

tuleja montazowa
czujnika temperatury

e o

Rysunek 6. Umiejscowienie tulei czujnika temperatury.

Zabezpieczenie kotta i instalacji w systemie zamknietym mozna stosowac
jedynie w przypadku podtaczenia zabezpieczenia termicznego przed
przegrzaniem do sieci wodociagowej. Zrédtem zasilania nie moze by ze-
staw hydroforowy, gdyz w przypadku braku pradu zabezpieczenie ter-
miczne moze zosta¢ pozbawione doptywu wody niezbednej do schtodze-
nia kotta.

Niebezpieczeristwo!

Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem moze byc¢
podfgczone wytgcznie do Zrodla wody, ktdre zapewni jej do-
plyw w przypadku braku pradu /np. sie¢ wodociggowa/ .

Wskazowka!

Raz do roku nalezy usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
wewngtrz zaworu oraz wyczyscic filtr siatkowy zainstalo-
wany na kréccu zimnej wody.

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze.

Naczynie wzbiorcze nalezy przytgczyé w cisnieniowo neutralnym punkcie
instalacji, najlepiej na przewodzie powrotnym. W uktadach zamknigtych
dobierajgc naczynie przeponowe nalezy kierowac sie zaleceniami produ-
centa, ewentualnie skorzysta¢ z ponizszej wskazowki.

Wskazowka!
Kontrolg pracy naczynia wzbiorczego nalezy przeprowa-
dzac raz do roku.

DEFRO

Uwaga!

Cisnienie gazu powinno by¢ przed uzytkowaniem kotfa
sprawdzone i odpowiednio wyregulowane, aby mogto ono
przejac taki wzrost cisnienia, przy ktérym nie zareaguje
ogranicznik cisnienia i zawdr bezpieczeristwa.

W przewodzie tgczacym z instalacjg grzewcza nalezy zamontowac urzg-
dzenie oprézniajgce i zamykajace, ktére jest zabezpieczone od przypad-
kowego zamknigcia np. zabezpieczone drutem i plombg zawér kofpa-
kowy. Jest to wymagane w celu kontroli cisnienia wstepnego co najmniej
raz w roku w ramach prac konserwacyjnych bez oprozniania instalacji.

Wielkos¢ naczynia wzbiorczego zalezna jest od catkowitej ilosci wody w
ukfadzie grzewczym. Dobierajgc naczynie wzbiorcze w uktadzie zamknig-
tym nalezy kierowac si¢ zaleceniami producenta naczynia lub skorzysta¢
z umieszczongj ponizej wskazowki w celu obliczenia jego wielkosci.

Wskazowka!
Przykfad obliczeri pojemnosci naczynia przeponowego
dla kotta o mocy 15 kW. /tabele 5.-7./

Tabela 5.Rozszerzalno$¢ wody.
Rozszerzalno$é wody w %

Tempera- 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
tura wody

Rozszerzal- | 459 | 171 | 222 | 281 | 347 | 421 | 503
nos¢ w %

Tabela 6. Przyktadowe wartosci wspétczynnika cisnieniowego.

Wspdtczynnik cisnieniowy Df

2o | o, Cisnienie otwarcia zaworu

§§§E gc28 [bar]

E @ © = 2,0 2,5 3,0
4 0,7 2,5 2,1 1,9
6 0,9 3,1 2,4 2.1
8 11 4,0 2,8 2,3
12 1,5 5,6 3,4 2,6

Tabela 7.Przyktadowy dobér naczynia wzbiorczego przeponowego.

Przyktadowy dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego

Wysoko$¢ uktadu 6m
Max. temperatura w ukfadzie 90°C
Moc kotta 15kW
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczefstwa 3,0bar
Catkowita ilo$¢ wody w uktadzie: np. kociot (50 1),

instalacja grzewcza 150 I) 2001

Wspbtczynnik rozszerzalno$é wody 3,47
Cisnienie wstepne (6/10)+0,3=0,9 bar
Cisnienie otwarcia zaworu = 3,0 bar
Pojemno$¢ uzytkowa Vu 8,3l
Minimalna wielkos¢ naczynia przeponowego Vu*Df ~171

heat
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Rysunek 7. Przyktadowy schemat zabezpieczen kotta w uktadzie zamknigtym:
1-kociot; 2-zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem /np. zawor 544/,
3-czujnik temperatury z kapilara; 4-zawor zwrotny; 5-filtr wody uzytkowey;
6-armatura bezpieczenstwa; 7-naczynie przeponowe; 8-zawdr kotpakowy;

9-manometr.

Zawor bezpieczenstwa lub armatura zabezpieczajgca (grupa bezpie-
czeristwa)

Zr6dio ciepta w instalacji systemu zamknigtego musi byé zabezpieczone
zaworem bezpieczenstwa. Oprdcz zaworu nalezy zainstalowa¢ manometr
do pomiaru cisnienia.

Manometr powinien mie¢ 50% wigkszy zakres niz max. cisnienie pracy.
Gtéwnym zadaniem zaworu bezpieczenstwa jest ochrona instalaci
grzewczej i zrédet ciepta przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
roboczego (fabrycznie nastawiony na 3,0 bara, oznaczony czerwonym
kapturkiem).

Zawor bezpieczenstwa musi by¢ zamontowany na zrédle ciepta lub blisko
Zrodta na przewodzie zasilajgcym instalacje w fatwo dostepnym miejscu
i powinien zapobiega¢ przekroczeniu maksymalnego cisnienia pracy nie
wiecej niz 10%.

W przypadku przekroczenia ustawionego cisnienia, woda wyplywa przez
przewdd odprowadzajgcy co powoduje zmniejszenie cisnienia w instala-
cji. Wyptywajgca z zaworu woda i para muszg by¢ odprowadzane w bez-
pieczny sposob.

Uwaga!

Niedozwolony i zabroniony jest bezposredni zrzut gorgcej
wody ze schiadzania kotfa, moze to doprowadzi¢ do uszko-
dzenia instalacji kanalizacji.

Wskazowka!

Zaleca sig¢ stosowanie armatury zabezpieczajgcej tzw.
grupy bezpieczeristwa, w skfad ktdrej wchodzi zawor bez-
pieczeristwa, manometr i odpowietrznik.

DEFRO

9.3.3. Podtgczenie kotta do systemu grzewczego

e przy pomocy ztgczek gwintowanych potgczy¢ rurg zasilania
oraz rure powrotu z instalacjg grzewcza w miejscu do tego
przeznaczonym,

e podtgczy¢ rury uktadu bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami Kraju instalacji,

e  napeMic instalacje c.0. wodg, wskazowki co do wymagan
wody kottowej podano ponizej

e w celu zwigkszenia trwatosci kotta zaleca sie zastosowanie
uktadéw mieszajacych dla uzyskania temperatury na kotle
80°C, a w uktadzie wody powrotnej nie mnigj niz 55°C,

e (o instalacji grzewczej kociot powinien by¢ podtgczony za po-
moca zigczy gwintowanych lub kotnierzowych,

e  dobdr urzadzen dla danego ukfadu grzewczego powinien
przeprowadzi¢ uprawniony projektant.

e w przypadku kotta CALORI 11 wymagane jest stosowanie
zbiornika akumulacyjnego o pojemnosci 300 L.

Wymagania dotyczgce jako$ci wody

Jakos¢ wody ma zasadniczy wptyw na zywotnosé kotta i sprawnosé pracy
urzadzen grzewczych oraz catej instalacji. Woda o nieodpowiednich pa-
rametrach jest przyczyng korozji powierzchni wymiany ciepta urzadzen
grzewczych, rur przesytowych oraz powoduje ich zakamienianie. Moze
réwniez doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia instalaciji grzewczej.
Woda do zasilania kottéw powinna by¢ wolna od zanieczyszczen mecha-
nicznych i organicznych oraz spetnia¢ wymagania PN-93/C04607. Prze-

strzeganie wymagan co do jakosci wody kottowej jest podstawg ewentu-
alnych roszczen gwarancyjnych.

Woda kottowa powinna posiada¢ nastepujgce parametry:

e odczyn pH: 8,0+9,5 - w instalacjach ze stali i zeliwa; 8,0+9,0
- winstalacjach z miedzi i materiatéw mieszanych stal/miedz;
8,0+8,5 - w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi;

o twardo$¢ catkowita < 20°f

e  zawarto$¢ wolnego tlenu <0,1mg/l, zalecana <0,05mg/I

e zawartos$¢ chlorkéw <60mg/l.

Wymagania dotyczace napetniania instalacji

e napeMi¢ wodg kociot i instalacje korzystajac z krécéca spusto-
wego kotta — czynno$¢ prowadzi¢ powoli, aby zapewnic usu-
niecie powietrza z instalacji.

e rdznica temperatur wody napetniajgcej oraz temperatury kotta
/otoczenia/ nie powinna przekracza¢ 25°C

e W trakcie napetniania kontrolowa¢ na biezgco stan kotta oraz
instalacji pod katem szczelnosci urzadzen cisnieniowych.

e  sprawdzi¢, czy instalacja zostata w catosci napetniona woda.

e  odpowietrzy¢ instalacje ogrzewania wodnego postepujac
zgodnie z normami i przepisami kraju przeznaczenia.

Uwaga!

A Niedopuszczalne i zabronione jest uzupetnianie wody w in-
stalacji w czasie pracy kotfa, zwfaszcza gdy kociof jest silnie
rozgrzany, poniewaz w ten sposéb mozna spowodowac jego
uszkodzenie lub peknigcie.

Uwaga!

A Uzupetnianie wody w instalacji jest wytgcznie konsekwencjg
strat przez wyparowanie.
Inne ubytki np.: nieszczelnosS¢ instalacji sg niedopusz-
czalne, grozg wytwarzaniem kamienia kotfowego, co w
efekcie prowadzi do trwafego uszkodzenia kotfa.

heat
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Rysunek 8. Uproszczony schemat instalacji grzewczej systemu otwartego.
1-kociot; 2-pompa c.w.u.; 3-zawor zwrotny; 4-pompa c.0.; 5-pompa ogrzewania podtogowego; 6-zawdr mieszajacy 3-drogowy; 7-sprzegto hydrauliczne; 8-zawdr termo-
statyczny 55°C; 9-pompa kottowa /krtkiego obiegu/ ; 10-zasobnik c.w.u.; 11-grzejnik; 12-ukfad ogrzewania podtogowego; 13-otwarte naczynie wzbiorcze.
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Rysunek 9. Uproszczony schemat instalacji grzewczej systemu otwartego dla kotta CALORI 11

1-kociot; 2-pompa c.w.u.; 3-zawér zwrotny; 4-pompa c.0.; 5-pompa ogrzewania podiogowego; 6-zawor mieszajacy 3-drogowy; 7-zbiornik akumulacyjny; 8-zawdr termo-
statyczny 55°C; 9-pompa kottowa /krétkiego obiegu/ ; 10-zasobnik c.w.u.; 11-grzejnik; 12-ukfad ogrzewania podtogowego; 13-otwarte naczynie wzbiorcze.
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Rysunek 10. Uproszczony schemat instalacji grzewczej systemu zamknigtego.
1-kociot; 2-pompa c.w.u.; 3-zawor zwrotny; 4-pompa c.0.; 5-pompa ogrzewania podtogowego; 6-zawdr mieszajacy 3-drogowy; 7-sprzggto hydrauliczne; 8-zawdr termo-
statyczny 55°C; 9-pompa obiegowa; 10-zasobnik c.w.u.; 11-grzejnik; 12-ukfad ogrzewania podiogowego; 13-grupa bezpieczeristwa; 14-naczynie przeponowe; 15-zawdr
kotpakowy; 16-manometr; 17-zawor odcinajgcy; 18-reduktor cisnienia; 19-filtr; 20-zawdr zwrotny; 21-zawdr antyskazeniowy; 22-zabezpieczenie termiczne przed prze-
grzaniem (np. zawdr 544)
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Rysunek 11. Uproszczony schemat instalacji grzewczej systemu zamknietego dla kotfa CALORI 11
1-kociot; 2-pompa ¢.w.u.; 3-zawor zwrotny; 4-pompa c.0.; 5-pompa ogrzewania podiogowego; 6-zawor mieszajacy 3-drogowy; 7-zbiornik akumulacyjny; 8-zawdr termo-
statyczny 55°C; 9-pompa obiegowa; 10-zasobnik ¢.w.u.; 11-grzejnik; 12-ukfad ogrzewania podiogowego; 13-grupa bezpieczeristwa; 14-naczynie przeponowe; 15-zawdr
kotpakowy; 16-manometr; 17-zawér odcinajacy; 18-reduktor cisnienia; 19-filtr; 20-zawdr zwrotny; 21-zawdr antyskazeniowy; 22-zabezpieczenie termiczne przed prze-
grzaniem (np. zawdr 544)
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9.4. Potaczenie z instalacjg elektryczng. Wymagania dla instalacji odprowadzania spalin

Instalacja elektryczna i sterownicza kotta przeznaczona jest do zasilania .
napieciem sieciowym 230V/50Hz.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

e instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w ukfadzie TN- ®
C lub TN-S (z przewodem ochronnym lub ochronno-neutral-
nym) zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
e instalacja elekiryczna powinna by¢ zakoriczona gniazdem
wtykowym wyposazonym w styk ochronny. °
e  gniazdo wtykowe powinno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej
odlegtosci od Zrodet emisji ciepfa.
e do zasilania kotta poprowadzony byt odrgbny obwdd instalacji
elektrycznej.

Stosowanie gniazda bez podigczonego zacisku ochronnego

’ Niebezpieczeristwo!
grozi porazeniem pragdem elektrycznym!

Wszelkie przytgczenia instalacji elektrycznej mogg byc wy-
konywane jedynie przez elekiryka posiadajgcego stosowne
uprawnienia /gr. | seria E do 1kV/.

’ Niebezpieczeristwo!

Zabrania sig uzytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora
elektronicznego lub wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerenciji
lub przerébek potgczen elektrycznych.

’ Niebezpieczerstwo! .

wywiercic otwor montazowy
uziemienia w bocznych —
plozach kotta K

) Rysunek 12. Uziemienie kotta.
1. Sruba M8x20 (szt.1); 2. Podkfadka M8 (szt. 1); 3. Konektor oczkowy (szt. 1);
4. Podktadka zabezpieczajaca z uzgbieniem zewngtrznym (szt. 1); 5. Nakretka
Zastosowac przewdd instalacji uziemienia o przekroju zyt min. 2,5 mm2, , . N
Zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym. Ze wzgledu na niskg temperature spalin przy pracy z mocg obnizong ko-
ciot nalezy podtaczy¢ do komindw odpornych na dziatanie spalin mo-

krych. Zaleca sig stosowanie kwasoodpornych wktadéw kominowych.

9.5. Podtgczenie kotta do instalacji odprowadzania spalin.

Uwaga!

Sposdb wykonania przewodu kominowego oraz podigczenia
do niego powinien spefniac wymagania norm i przepisow
prawnych obecnie obowigzujgcych kraju przeznaczenia.

DEFRO

przewody kominowe powinny by¢ szczelne i wykonane z wy-
rob6w niepalnych;

przewdd kominowy powinien mie¢ co najmniej wymiar 0,14
x 0,14 m lub $rednice 0,15 m;

przewod kominowy powinien by¢ otwarty ku gdrze, wyprowa-
dzony pionowo ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgca
przed niedopuszczalnym zakt6ceniem ciggu oraz zabezpie-
czony nasadka;

Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dobrana zgod-
nie z zaleceniami producenta wktadu kominowego - orienta-
cyjne wymiary przewodu kominowego mozna obliczy¢ wg
wzoru Sandera:

o _086x0xa
vh

gdzie:

Q —moc Zrodfa ciepta, [W ]

a — wspdtczynnik uwzgledniajgey rodzaj paliwa i sposéb prowadzenia
komina, dla kotféw na paliwo state 0,03

h — wysoko$¢ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu, [ m ]
przewod kominowy oraz przewdd taczacy czopuch z przewo-
dem kominowym powinien by¢ wolny od przewezen;

rury spalin nalezy podtgczy¢ bez obcigzen i naprezeni monta-
zowych;

kociot powinien by¢ podfgczony do przewodu kominowego za
pomoca profilu o grubo$ci scianki nie mniejszej niz 3mm, kto-
rego $rednica jest identyczna ze $rednica redukcji wentylatora
wyciggowego /@130/;

podtaczenie kotta do komina nie powinno by¢ dtuzsze niz
400-500mm i powinno mie¢ spadek w kierunku kotfa;
podtgczenie kotta do komina powinno by¢ uszczelnionego na
wylocie spalin z kotta i wlocie do przewodu kominowego;
nalezy przewidzie¢ na pofgczeniu z kominem samozamyka-
jacy i samouszczelniajgey sie otwdr do pomiaru emisji spalin.

Wskazowka!
Kociot pracuje przy podcisnieniu spalin na wylocie z kotfa.

Wskazowka!

Zbyt staby cigg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej
na Sciankach wymiennika, co prowadzi do szybkiego znisz-
czenia Kotta.

Moze takze powodowac dymienie z drzwiczek oraz otworow
wyczystnych kotta.

Wskazowka!

W celu podigczenia kotta do komina nalezy stosowac prze-
dluzacze wylotu spalin zalecane przez producenta. Zasto-
sowanie innych niz oryginalne czesci grozi utratg gwarancji
na urzgdzenie.

Wskazowka!

Ze wzgledu na wysokg sprawnosc kottow CALORI zaleca sig
stosowac wkfad kominowy ze stali nierdzewnej kwasood-
pornej.
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10. URUCHOMIENIE, EKSPLOATACJA i WYGASZANIE

Wskazowka!

0 Sprawdzenia prawidfowosci i szczelnosci podlgczenia kotfa,
przygotowania do eksploatacji zgodnie z niniejszg instruk-
cjg i obowigzujgcymi przepisami oraz pierwszego urucho-
mienia i przeszkolenia uzytkownika w zakresie pracy kotta i
jego obstugi moze dokonac tylko AUTORYZOWANY SERWIS
PRODUCENTA.

Przygotowanie do uruchomienia

e sprawdzié, czy spetione sg przepisy z zakresu BHP i PPOZ
oraz wymagania zawarte w niniejszej Instrukcji Obstugi;

e przeprowadzi¢ wewnetrzng kontrolg kotta;

e przeprowadzi¢ kontrole urzadzen elektrycznych i elektronicz-
nych /sterownik kotta, wentylator, motoreduktor, itp./;

e  sprawdz¢ szczelnos¢ obudowy paleniska pelletowego oraz
powierzchni stycznych wentylatora, otworu wyczystnego;

e sprawdzic stan i jako$¢ paliwa w zasobniku, w razie koniecz-
nosci uzupetnic;

e przeprowadzi¢ kontrole osprzetu instalacji;

e sprawdzi¢, czy instalacja jest napetniona wodg;

e sprawdzi¢ szczelnos¢ systemu grzewczego oraz skontrolowac
cisnienie w instalacji;

e sprawdzi¢ stan instalacji kominowej oraz poprawnos¢ podig-
czenia kotta do koming;

e sprawdzi¢ stan i droznos¢ instalacji wentylacyjnej kottowni;

e sprawdzi¢ sposob podtaczenia do sieci elektryczne;.

Wszystkie stwierdzone usterki i nieprawidtowosci nalezy niezwtocznie
usunaé. Zabronione jest uruchamianie kotta w przypadku, gdy:

e nie zostat przeprowadzony odbidr przez organy UDT, jesli jest
wymagany;

e nie sg spetnione przepisy z zakresu BHP i PPOZ oraz wyma-
gania zawarte w niniejszej Instrukcji Obstugi;

e wystgpity usterki w pracy kotta lub podajnika paliwa;

e Kociot nie jest napetniony wodg;

e osprzet zabezpieczajacy kociot lub instalacje grzewcza dziata
wadliwie;

e wystgpity nieszczelnosci instalacji odprowadzajgcej spaliny z
kotta;

e wotoczeniu kotta stwierdzono zagrozenie pozarowe.

Uruchomienie kotta

Uwaga!

Zabrania sig eksploatowania kotfa w przypadku uszkodze-
nia podzespotow kotfa.

Przed ponownym przystgpieniem do uzytkowania kotfa na-
lezy bezwzglednie przywrdcic urzgdzenie do stanu fabrycz-
nego.

Uwaga!

Bezwzglednie przed kazdorazowym uruchomieniem “Funk-
cji rozpalania w sterowniku” nalezy sprawdzic czy palenisko
pelletowe jest puste.

W palenisku pelletowym nie moze znajdowac sig¢ pellet.

DEFRO

Wskazowka!

Przed pierwszym uruchomieniem w regulatorze elektro-
nicznym nalezy wybrac odpowiednig moc kotta. Moc kotfa
jest podana na tabliczce znamionowej urzadzenia.
Wprowadzenie wtasciwej mocy kotta jest warunkiem prawi-
dfowej pracy kotfa.

Reklamacje z tytutu btednego wyboru nie bgdg uwzgled-
niane, a Klient zostanie obcigzony kosztami ewentualnego
wyjazdu serwisowego.

e zalgczyC wytacznik gtéwny kotta /rys. 2., poz. 14./,

e wybra¢ odpowiednig moc Kotta w sterowniku;

e w przypadku pierwszego uruchomienia nalezy przejs¢ do
trybu ,praca reczna”, zatgczy¢ tryb ,podajnik” do czasu gdy
pojedyncze ziarna pelletu zaczng wpadac do palnika, nastep-
nie wytgczy¢ tryb ,podajnik”.

e wigczyC funkcje ,rozpalanie” z poziomu menu gtdwnego.

e Kkolejne etapy cyklu spalania bedg odbywaty sie automatycz-
nie.

e ogrzac kociot do odpowiedniej temperatury roboczej, zale-
cana temperatura wody grzewczej na wyjsciu wynosi mini-
mum 65°C;

e skontrolowaé ponownie szczelno$¢ kotta;

e  przeprowadzi¢ pomiar emisji spalin za pomocg analizatora
spalin;

e zapozna¢ uzytkownika z obstugg

e  zanotowac dane w Karcie Gwarancyjnej

Wskazowka!

o Zakoriczenie montazu i przeprowadzenie proby grzewczej
musi by¢ zanotowane w Karcie Gwarancyjnej.
Wypetniona Karta Gwarancyjna powinna zostac przestana
na adres producenta przez uzytkownika w celu zarejestro-
wania uzytkownika w systemie firmy.

DEFRO R. Dziubeta sp.k.
Centrum Serwisowe

=2<) Ruda Strawczyriska 103a JZ% serwis@defro.pl
26-067 Strawczyn

W trakcie procesu spalania, gdy kociot znajduje sie w trybie ,praca” przez
okres 15-20 minut nalezy skontrolowac¢ kolor ptomienia. Wiasciwych
ustawien (korekt) powinien dokonac¢ Autoryzowany serwis producenta.

Ptomien powinien by¢ jak najdtuzszy i mie¢ barwe jasno-z6ttg. Dymigcy
ptomien o barwie pomaraficzowej Swiadczy o zbyt matym doptywie po-
wietrza do spalania. W efekcie palenisko wypeni sie niespalonym pelle-
tem.

Ptomien o biatej barwie o porywistym charakterze swiadczy o zbyt duzym
doptywie powietrza do spalania. W efekcie z paleniska bedg wypadaty
czesci niespalonego pelletu. Praca palnika ze zbyt duzym doptywem po-
wietrza do spalania znaczgco obniza zywotno$¢ podzespotu.

Parametr ,korekta wentylatora” nalezy korygowac nie wigcej niz o 1-
5% jednorazowo. Potrzeba okoto 20—30 minut zanim skutek zmiany na-
stawy parametrow pracy podajnika (i/lub regulacji natezenia nadmuchu)
odzwierciedli sig w stanie palacego sie paliwa.

Powyzsze czynno$ci nalezy przeprowadzi¢ zaréwno dla mocy nominalnej
jak i minimalnej. Informacja o aktualnej mocy Kotta jest podana na wy-
Swietlaczu regulatora.
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Niebezpieczeristwo!
o Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy stac na
wprost kotta. Grozi to poparzeniem.
W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje pomiaréw
temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracg
podajnika paliwa oraz wentylatora. Jednoczesnie regulator steruje pracg
pompy ¢.0., ¢.w.u. oraz dwéch pomp dodatkowych.

W trakcie normalnej eksploatacji kotta proces obstugi polega na okreso-
wym uzupetnianiu paliwa w zasobniku oraz opréznieniu pojemnika na po-
piot.

Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 2 — 3 dni pracy
kotta z mocg znamionowa.

Zatrzymanie pracy kotta moze nastapi¢ w wyniku braku opatu w zasob-
niku paliwa badz zablokowania podajnika na skutek obecnosci niepoza-
danych, twardych przedmiotéw, kamieni itp.

Niebezpieczeristwo!

Nie nalezy dopuszczac do zupefnego oprdéznienia zbiornika
paliwa. Minimalny poziom zapefnienia zasobnika opafu
wynosi 15% jego objgtosci.

W instalacji c.0. zapotrzebowanie ciepta zmienia sig wraz ze zmiang wa-
runkow zewnetrznych, 1. pory dnia i zmiany temperatury zewnetrznej.
Wartos¢ temperatury wody opuszczajgcej kociot zalezy réwniez od cha-
rakterystyki cieplnej budynku - uzytych materiatdw budowlanych oraz izo-
lacyjnych.

Kazdy kociot nalezy ustawi¢ indywidualnie w zaleznosci od potrzeb kon-
kretnego obiektu ogrzewanego oraz sktadu jakosciowego paliwa.

Wskazowka!

Przy rozpalaniu zimnego kotta moze wystgpi¢ zjawisko
skraplania sig pary wodnej na Scianach kotla, tzw. ,poce-
nie”, dajgce zludzenie, Ze kociof przecieka. Jest to zjawisko
naturalne, ktdre ustgpuje po rozgrzaniu si¢ kotla powyzej
60°C.

W przypadku nowego kotta, w zaleznosci od warunkow at-
mosferycznych i temperatury wody w kotle, zjawisko to
moze trwac nawet kilka dni.

Wskazowka!

0 Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czgsci zamienne za-
kupione u Producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidfowg
prace kottéw spowodowang montazem niewtasciwych czg-
Sci.

Korozja niskotemperaturowa

Kotty powinny by¢ eksploatowane przy réznicy temperatur zasilania i po-
wrotu w zakresie 10-20°C oraz temperaturze wody powrotu nie mniejszej
niz 55°C. Ponadto uzytkowanie kotta przy temperaturze wody zasilajgcej
instalacje centralnego ogrzewania ponizej 60°C para wodna zawarta w
spalinach wykrapla sie na Sciankach kotta. W poczatkowym okresie uzyt-
kowania moze dojs¢ do wycieku w/w kondensatu z kotta na posadzke
Kottowni.

Dtuzsze uzytkowanie w nizszych temperaturach moze spowodowac ko-
rozje, a co za tym idzie skrécenie zywotnosci kotta. Dlatego nie zaleca sie
eksploataciji kotta przy temperaturze wody zasilajacej instalacje central-
nego ogrzewania ponizej 60°C.

DEFRO

Dla uzyskania prawidtowej, bezawaryjnej i efektywnej pracy kotta zaleca
sie eksploatacje kotta na poziomie 80% jego mocy nominalnej oraz tem-
peratura na kotle minimum 65°C. Zaleca sig réwniez montaz zaworu
mieszajacego.

Wskazowka!

o Zastosowanie zaworu mieszajgcego zmniejsza zuzycie pa-
liwa, ufatwia eksploatacje oraz zdecydowanie wydtuza zy-
wotnosc kotfa.

Uwaga!

A Eksploatacja kotla przy temperaturze wody zasilajacej in-
stalacje c.o. ponizej 60°C powoduje intensyfikacje wytrg-
cania substancji smolistych ze spalanego paliwa, a co za
tym idzie zarastanie wymiennika kotfa i przewodu komino-
wego zfogami smoly, co stwarza niebezpieczeristwo za-
plonu sadzy w kominie.

Wygaszanie kotta

W celu wyfgczenia Kotta (np. na potrzeby czyszczenia palnika) nalezy wy-
bra¢ z menu funkcje ,wygaszanie”. Sterownik automatycznie przejdzie
do procesu wygaszania, a po wypaleniu paliwa do funkcji czyszczenia
rusztu palnika w celu usunigcia popiotu.

Wiecej informacji dotyczacych obstugi sterownika znajduje sie¢ w ,In-
strukcji obstugi urzadzenia” dostarczonej wraz ze sterownikiem.

W przypadku gdy kociot jest wytaczany w celu przeprowadzenia czynno-
$ci obstugowych /czyszczenie, itp./ kociot nalezy wytgczy¢ wytgcznikiem
gtéwnym oraz odtgczy¢ zasilanie kotta. Po dokonaniu czynnosci obstugo-
wych ponownie podtgczy¢ kociot do instalacji elektrycznej oraz wigczy¢
regulator wytgcznikiem gtéwnym.

11. OBSEUGA OKRESOWA KOTEA-CZYSZCZENIE | KONSER-
WACJA

Niebezpieczeristwo!

Przed otworzeniem drzwi paleniskowych, nalezy upewni¢
sig, Ze urzadzenie jest wytgczone z pradu. Otwarcie drzwi
w trakcie pracy urzgdzenia, szczegdlinie gdy pozostaje ono
w trybie automatycznego czyszczenia grozi zaprészeniem
oczu lub obcigciem palcow.

Niebezpieczeristwo!

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac ze szczegdlnym
zachowaniem ostroznosci i mogg je wykonywac tylko
osoby doroste. NaleZy dopilnowac, aby podczas czyszcze-
nia kotta w poblizu nie znajdowaly sie dzieci.

Do obstugi kottow uzywac rekawic, okularow ochronnych i
nakrycia gtowy.

Q PO

Niebezpieczenstwo!

Temperatura pracy poszczegdlnych czesci kotla moze
0siggngc nawet 400°C!

W celu wyczyszczenia kotta nalezy go wylgczyc i odczekac
czas konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni
wymiany ciepfa.

7

Niebezpieczeristwo!
Przed rozpoczeciem czynnosci serwisowych oraz konser-
wacyjnych nalezy odlgczyc zasilanie kotfa.

N

Wskazowka!

o W celu uzyskania poprawnej efektywnosci spalania nalezy
utrzymywac kanaty konwekcyjne oraz blachy wewnatrz pa-
leniska w nalezytej czystosci. Sadza, pyt i popiét powstaty
ze spalania powodujg obnizenie efektywnosci i sprawnosci
procesu spalania.
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Uwaga!

A W celu zapewnienia prawidfowej i dfugotrwatej eksploatacji
kotta oraz deklarowanych parametrow energetyczno-emi-
syjnych nalezy przeprowadzac okresowe konserwacje. Za-
leca sig, aby przynajmniej raz w roku, najlepiej przed sezo-
nem grzewczym, dokonac przegladu kotla.

Wszystkie naprawy i przeglady konserwacyjne powinien
wykonac Autoryzowany Serwis Producenta.

obstuga codzienna

e W zaleznosci od stosowanego paliwa nalezy regularnie kon-
trolowa¢ poziom paliwa w zasobniku. Minimalny poziom pa-
liwa wynosi 15% objetosci zbiornika.

e podczas przecietnego spalania komore paleniskowg wystar-
czy oprézniac z popiotu co drugi dzien. Nalezy pamigtac o za-
tozeniu rekawic ochronnych.

obstuga cotygodniowa

e otworzy¢ drzwi i sprawdzi¢ stan ptomienia. W przypadku roz-
poznania stanéw nienormalnych nalezy skorygowac nastawy
zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w ninigjszej instrukcji ob-
stugi punkt 10.

e usungc spieki; jezeli pojawiajg sie obficie w palenisku kotta
nalezy wyregulowac proporcje masy pelletu i nadmuchu po-
wietrza. W przypadku permanentnego pojawiania sig zanie-
czyszczen sprawdzié, czy typ paliwa jest zgodny z zalecang
charakterystyka.

e skontrolowa¢ stan zawiasow, klamek oraz szczeliwa. Aby wy-
mieni¢ sznur uszczelniajgcy, nalezy go wyjac z rowka drzwi-
czek za pomocg Srubokreta i wyczyscic rowek. W oczyszczony
rowek nalezy wsungé nowy sznur uszczelniajgcy, zaczynajac
w czesci poziomej. Nalezy dokfadnie weisngé sznur na catym
obwodzie drzwiczek, tak aby mozna byto zamkng¢ drzwi.

obstuga comiesigczna

Wykonac¢ czynnosci obstugi cotygodniowej, a ponadto:

e  sprawdzi¢ stan paleniska pod katem zalegajgcych spiekdw i
popiotu, ewentualnie wyczyscic wedtug wskazéwek zawar-
tych w instrukcji obstugi palnika

e sprawdzié¢ droznos¢ otworéw nadmuchowych.

e wyczysciC ptaszczyzne wymiany ciepta - kanaty spalinowe,
Sciany boczne komory spalania. Zaleca sie czyszczenie raz w
tygodniu, co znacznie zmniejsza zuzycie paliwa.

Przed czyszczeniem, nalezy kociot wytgczy¢ wytgcznikiem gtéwnym, od-
czekac czas konieczny do wystudzenia powierzchni wewnegtrznych kotta.

Komore paleniskowg oraz poziome ciggi spalinowe nalezy czyscic przez
drzwi /rys.2., poz. 2./. Usuwany osad w postaci sadzy i pytéw z wymien-
nika opada na dno komory nawrotnej. Nagromadzony popidt i pyt nalezy
usunaé do szuflady popielnikowej.

Pionowe ciagi spalinowe nalezy czyscic przez wyczystke /rys.2., poz. 20./
po zdjeciu ostony rewizyjnej. Nagromadzony popidt i pyt nalezy usungé
przez drzwi /rys.2., poz. 2./. nalezy pamigta¢ o oczyszczeniu komory na-
wrotnej II.

W poziomych rurach spalinowych umieszczono zawirowywacze podno-
szgce sprawno$c cieping kotta. Zawirowywacze nalezy czy$cic raz w mie-
sigcu poprzez wyciggniecie ich z kotta i oczyszczenie z sadzy. Nalezy row-
niez oczysci¢ ciggi spalinowe, a nastgpnie ponownie zamontowac zawi-
rowywacze.

DEFRO

Sposdh czyszczenia kotta pokazano na rysunku ponizej.
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K 4. Za pomocg dostarczonych narzedzi oczyscic rury ptomieniowe.
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KROK 7. Odkreci¢ wkrety mocujgce pokrywe rewizyjng i zdjg¢é pokrywe.

KROK 8. Odkrecic sruby mocujacé Mczystk@ i zdjaC pokrywe wyczystki.

DEFRO

il

KROK 9. Wysunac brzegrodg kanatu spalinowego i oczysci¢. Oczyscic takze
Sciany kanatéw spalinowych.

S—

KROK 10. Po wysunigciu szuflady na popict, odchylié klape przegrody i wygarnaé
nagromadzony popiot.

Rysunek 13. Sposdb czyszczenia kotta

e  sprawdzi¢ czy w zbiorniku paliwa nie wystgpita akumulacja
pytu lub innych odpaddéw i usunaé je.

Uwaga!

A Powyzsze czynnosci nalezy rowniez wykonac bezwzglednie
po zakoriczeniu sezonu grzewczego. Kociot nalezy takze
oczyscic, a zasobnik paliwa oraz ukfad podawania oproznic¢
z paliwa w przypadku postojow w pracy trwajgcych dhuzej
niz 2 dni.

Petne przeglady nalezy wykona¢ raz w roku w czasie postoju kotta.
Stwierdzone usterki kotta np. awaria napedu podajnika, naturalne zuzycie
czesci nalezy zgtosi¢ do autoryzowanego serwisu.

Wskazowka!

Przedstawione okresy wykonywania poszczegdlnych czyn-
nosci w ramach czyszczenia i konserwacji kotla przez uzyt-
kownika sg orientacyjne, a ich czgstotliwosc jest silnie uza-
lezniona od jakosci stosowanego paliwa oraz warunkow
pracy kotfa.

Dla prawidtowej eksploatacji kotta istotne jest réwniez czyszczenie prze-
wodu kominowego.

Niebezpieczeristwo!

® Spaliny wydobywajgce sig z zatkanego komina sg niebez-
pieczne. Komin i gcznik nalezy utrzymywac w czystosci.
Powinny one byc¢ czyszczone przed kazdym sezonem
grzewczym.

Wskazowka!

o Przy paleniu pelletem nalezy po zakoriczeniu sezonu grzew-
czego wyczysci¢ podajnik oraz rure podawczg. Pgcznienie
pelletu pod wpfywem wilgoci moze spowodowac uszkodze-
nie elementéw ukfadu podajgcego paliwo.
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Wskazowka!

Regularne i dokfadne czyszczenie kotta jest podstawg
utrzymania odpowiedniej mocy i Zzywotnosci kotfa. Niedo-
stateczne czyszczenie moze byc przyczyng uszkodzenia ko-
ta i utraty gwarancji.

12. POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

12.1. Awaryjne zatrzymanie kotta

W przypadku standw awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury
100°C, wzrost cignienia, stwierdzenie nagtego — duzego wycieku wody w
kotle lub instalacji CO, peknigcia rur, grzejnikdw, armatury towarzyszacej
(zawory, zasuwy, pompy), oraz innych zagrozen dla dalszej eksploatacii
kotta nalezy:

e wylgczy¢ kociot wytgcznikiem gtéwnym,

e stwierdzi¢ przyczyne awarii, a po jej usunieciu i stwierdzeniu,
ze kociot i instalacja sg sprawne technicznie, przystapi¢ do
rozruchu kotfa.

Niebezpieczeristwo!

® W czasie awaryjnego zatrzymania kotta nalezy bezwzgled-
nie dbac o bezpieczenstwo ludzi oraz przestrzegac prze-
pisOw ppoz.

12.2. Pozar przewodu kominowego
W czasie awaryjnego zatrzymania kotfa nalezy bezwzgled-

nie dbac o bezpieczenstwo ludzi oraz przestrzegac prze-
pisow ppoz.

® Niebezpieczeristwo!

Zapalenie sie sadzy w kominie jest to zapalenie sig czastek nagromadzo-
nych wewnatrz przewoddw kominowych (spalinowych), ktdre zbieraty sie
w czasie pracy urzgdzen ogrzewczych, a nie byly wyczyszczone przez ko-
miniarzy.

W przypadku zaistnienia pozaru w kominie nalezy:

e wykonujgc potgczenie na numer alarmowy 998 lub 112, we-
zwac Straz Pozarng, podajgc szczegétowo informacje co sie
dzieje i jak dojechac do danego budynku;

e wylgczy¢ kociot wytgcznikiem gtéwnym;

e zamkngC szczelnie drzwiczki kotta oraz wyczystki komina od-
cinajac doptyw powietrza (z braku powietrza ogien z czasem
moze wygasac),;

e  przez caly czas kontrolowac catg diugos$¢ przewodu komino-
wego od strony pomieszczen czy nie wystepuja pekniecia za-
grazajgce rozprzestrzenianiu sig ognia do pomieszczen,

e przygotowaé do ewentualnego uzycia srodki gasnicze, np. ga-
$nice, koc gasniczy, podpiety waz do instalacji wodnej, wode
w pojemniku;

e udostepni¢ pomieszczenia i udzieli¢ niezbednych informacii
przybylym strazakom.

Niebezpieczenstwo!

® Nalezy pamigtac, iz przez nieszczelne przewody moga
wydostac sie palgce iskry lub bardzo gorgce gazy
spalinowe, w tym grozny, niewyczuwalny tlenek we-
gla (czad).

Niebezpieczenstwo!
® Zabrania si¢ w sposéb bezwzgledny zalewania komina
wodg, grozi to jego rozerwaniem.

DEFRO

Uwaga!

Po pozarze sadzy w kominie nalezy wezwac¢ kominiarza,
aby dokonat wyczyszczenia przewodow i zwrdcit uwage
na ich stan techniczny.

Wskazowka!

Aby zapobiec zapaleniu sig sadzy w kominie nalezy za-
dba¢ o systematyczne czyszczenie przewodow dymo-
wych.

13. WYEACZENIE KOTEA Z EKSPLOATACJI

Po zakorficzonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach plano-
wanego wytgczenia kotta z eksploatacii, nalezy:

e pozwoli¢ na catkowite wypalenie sie paliwa z zasobnika;

e usungc popidti inne zanieczyszczenia z komory paleniskowej;

e dokfadnie oczysci¢ kociot, pamigtajac bezwzglednie o komo-
rze paleniskowej i ciagu konwekeyjnym;

e wylgczyC urzadzenia, pompe kottowg, pompy obiegu grzew-
czego, palnik

e odfaczy¢ instalacje od napigcia elektrycznego;

e uchyli¢ drzwi popielnikowe w celu wietrzenia wymiennika.

Na czas postoju kotta woda z instalacji centralnego ogrzewania moze by¢
spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub montazowych.

Aby zabezpieczy¢ kociot po sezonie grzewczym, nalezy go dokfadnie
oczysci¢ z popiotdw i nagaréw zawierajgcych najwiecej siarki oraz prze-
prowadzi¢ konserwacje.

W przypadku zainstalowania kotta w chtodnych i wilgotnych kottowniach,
w okresie letnim nalezy kociot zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez wsta-
wienie do jego wnetrza materiatu absorbujgcego wilgo¢, np. wapna pa-
lonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

Uwaga!

A Jezeli nie ma takiej koniecznosci nie spuszczac wody z in-
stalacji centralnego ogrzewania. Pozostawienie wody
chroni kociot oraz armature przed korozjg.

Wskazowka!

o Po zakoriczonym sezonie grzewczym nalezy dokfadnie
oczysci¢ kociot oraz zabezpieczy¢ przed wplywem wil-
goci.

Wskazowka!

o Nalezy zapoznac sig z uwagami dotyczgcymi konserwacji
oraz odstawienia z ruchu podajnika paliwa podanymi w
instrukcji obstugi palnika pelletowego.

14. HALAS

Ze wzgledu na przeznaczenie i specyfike pracy podajnika paliwa wyeli-
minowanie hatasu w samym zrédle jest niemozliwe. Jednak krotka i cy-
kliczna praca podajnika sprawia, ze hatas tego rodzaju nie stwarza za-
grozenia

15. RECYKLING | LIKWIDACJA PO UPLYWIE ZYWOTNOSCI
Kociot zostat wykonany z materiatéw neutralnych dla Srodowiska.
Po wyeksploatowaniu i zuzyciu kotta nalezy:

e  dokona¢ demontazu czesci potgczonych Srubami poprzez ich
odkrecenie a spawane poprzez ciecie,

heat
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e przed zomowaniem kotta nalezy odtgczy¢ regulator elektro-
niczny oraz motoreduktor wraz z przewodami, ktdre podlegajg
selektywnej zbidrce zuzytego sprzetu elektrycznego i elektro-
nicznego w celu utylizacji. Czgsci tych nie wolno umieszczaé
razem z innymi ogdlnymi odpadami. Miejsce ich zbi6rki po-
winno byC okreslone przez stuzby miejskie lub gminne.

e pozostate elementy kotta podlegajg normalnej zbidrce odpa-
déw, gtownie jako ztom stalowy.

e zachowac $rodki ostroznosci i bezpieczefstwa przy demon-
tazu kotta poprzez stosowanie odpowiednich narzedzi recz-
nych i mechanicznych jak
i Srodkow ochrony osobistej /rekawice, ubranie robocze, far-
tuch, okulary, itp./

16. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI

10.

11.

Wskazowka!
Bezwzglednie nalezy zapoznac sig i przestrzegac poniz-
szych zasad bezpiecznego uzytkowania kottow.

Kociot moga obstugiwac tylko osoby doroste, ktére zapoznaly sie z
niniejszg instrukcjg obstugi i przeszkolone sg w zakresie obstugi.
Zabrania sie przebywania dzieci w poblizu kotta bez obecnoci do-
rostych.

Do rozpalania paliwa nie wolno uzywac cieczy tatwopalnych.

Jezeli dojdzie do przedostania sig tatwopalnych gazéw czy oparéw
do kottowni lub podczas prac, w czasie ktérych podwyzszone jest
ryzyko powstania pozaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.),
kociot nalezy przed rozpoczeciem tych prac wytgczyé.

W czasie pracy kotta temperatura wody grzewczej nie powinna
przekracza¢ 90°C. Przy przegrzaniu kotta nalezy otworzy¢ wszystkie
dotgd zamknigte odbiorniki ciepta i szczelnie zamkng¢ drzwi kotta
oraz wytgczy¢ kociot wytgcznikiem gtéwnym.

Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszcza¢ materia-
téw tatwopalnych.

Przewdd zasilajgcy i przytaczeniowy do pompy i cieptej wody uzyt-
kowej nalezy prowadzi¢ z dala od zrddet ciepta drzwiczki, czopuch
kotta.

Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w czesci elektrycznej lub
konstrukcyjnej kotta.

Nalezy stosowac paliwo zalecane przez producenta od koncesjono-
wanych dostawcow (najlepiej z atestem).

Podczas wybierania popiotu z kotta nie mogg sie znajdowac w od-
legosci mniejszej niz 1500 mm od kotta materiaty tatwopalne. Po-
piét nalezy przektada¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa.

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przew6d dymny na-
lezy doktadnie wyczyscié. Kottownia powinna by¢ utrzymywana w
stanie czystym i suchym. Wyja¢ paliwo z kotta, rury podajnika i za-
sobnika paliwa oraz pozostawic¢ kociot oraz zasobnik paliwa z uchy-
lonymi drzwiami i pokrywami.

DEFRO
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17. PROBLEMY EKSPLOATACYJNE I ICH ROZWIAZYWANIE

Rodzaj awarii

Mozliwa przyczyna awarii

Sugerowana naprawa

Wymagana temperatura nie jest
osiggana

nieprawidtowe ustawienia parametréw spalania

odpowiednio ustawi¢ proces spalania positkujgc sig in-
strukcjami obstugi

zta jakos¢ pelletu

odpowiednio wyregulowac proces spalania lub wymienic¢ na
paliwo 0 wymaganych parametrach

nieodpowiedni dobdr urzadzenia do wielko$ci ogrzewanego
budynku

wykona¢ audyt energetyczny budynku, dobra¢ odpowied-
nich parametréw automatyki sterujgcej, ewentualny kon-
takt z serwisem

awaria/uszkodzony czujnik temperatury

sprawdzi¢ lub wymieni¢ czujnik

zanieczyszczony wymiennik

wyczyscic kociot

nieprawidtowo wykonana instalacja

sprawdzic instalacje grzewcza

Komunikat sterownika: ,Ruszt za-
blokowany”

zanieczyszczenia zalegajgce w palniku

wyczyscic palnik

Komunikat  sterownika: ,Niska
temperatura powrotu” — tempera-
tura ponizej 55°C

zbyt niska nastawa temperatura pracy kotta

zwigkszy¢ temperature powyzej 70°C

nieodpowiednie nastawy automatyki

dokonaé korekty nastaw

instalacja c.0./c.w.u. nie zapewnia wiasciwej temperatury
na powrocie wody do kotta

sprawdzi¢ zgodno$¢ podtaczenia kotta z wytycznymi produ-
centa

Komunikat sterownika:
»51B rozwarte”

zadziatanie zabezpieczenia STB z powodu wzrostu tempe-
ratury kotta powyzej 90°C

po spadku temperatury na kotle zresetowac ogranicznik
temperatury STB poprzez odkrecenie nakretki i nacisnigcie
przycisku resetujgcego.

Zbyt duze zuzycie paliwa

nigprawidtowo ustawione parametry spalania

odpowiednio wyregulowa¢ parametry spalania

Zla jakosé pelletu

wymieni¢ na paliwo o wymaganych parametrach

nieodpowiedni dobdr urzadzenia do wielko$ci ogrzewanego
budynku

wykona¢ audyt energetyczny budynku, dobra¢ odpowied-
nich parametréw automatyki sterujgcej, ewentualny kon-
takt z serwisem

Zte spalanie paliwa (szlakowanie,
niedopalanie)

nieodpowiedni dobdr ilosci powietrza do ilosci paliwa

odpowiednio wyregulowac parametry spalania

zia jako$¢ pelletu

wymieni¢ na paliwo 0 wymaganych parametrach

Znaczny wzrost temperatury powy-
zej nastawy

nieprawidtowe ustawienia automatyki

wyregulowaé nastawy automatyki

zapowietrzony uktad grzewczy

odpowietrzy¢

Ciggta praca urzadzen podigczo-
nych do automatyki pomimo wytg-
czonej kontrolki na pulpicie

nieodpowiednie podtgczenie urzadzen do automatyki

sprawdzié¢ podfgczenie urzadzen

prawdopodobne uszkodzenie sterownika

skontaktowac sie z serwisem technicznym

Regulator nie wigcza sig

uszkodzony bezpiecznik

sprawdzi¢ bezpieczniki

niepodtgczony lub stabo wecisnigty kabel taczacy wyswie-
tlacz sterownika z modutem wykonawczym

sprawdzi¢ potgczenie wyswietlacza sterownika z modutem

Nie pracuje podajnik

STB roztaczyto uktad

zresetowaé STB

niedrozna rura podajnika

wyczy$ci¢ rure podajnika

Pojawienie sig wody na $ciankach
kotta

zbyt nisko ustawiona temperatura pracy kotta

podniesé temperature pracy kotta (do 70 °C)

nieszczelnos¢ wymiennika

skontaktowac sie z serwisem technicznym

Pojawienie sig¢ komunikatu “Nieu-
dana proba rozpalenia”

zalegajaca szlaka na palniku

wyczyscic palnik

brak paliwa w zasobniku

uzupetnic paliwo w zbiorniku

brak reakcji urzadzen: wentylator, grzatka,
podajnik

sprawdzi¢ dziatanie urzadzen w trybie sterowania recznego

Nadmierny hatas dobiegajacy z ko-
mory spalania.

DEFRO

nadmiar paliwa w stosunku do ilosci powietrza

wykona¢ przewazenie wydajnosci podajnika / regulacja
procesu spalania

zbyt maty ciag kominowy

poprawic cigg kominowy, zweryfikowac podtaczenie do ko-
mina (maks. 2 kolana)

zbyt mato powietrza do spalania

odpowiednio wyregulowa¢ parametry spalania, sprawdzi¢
wentylacje kottowni

heat
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18. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTEOW

Podstawowym warunkiem bezpieczenistwa eksploatacji kottow jest wykonanie instalacji zgodnie
z PN-91/B-02413 (uktad otwarty) lub PN-EN 12828 (uktad zamknigty)
oraz przestrzeganie zapisow niniejszej Instrukciji Obstugi

Niebezpieczenstwo!
® Zabrania sig wktadania reki do przestrzeni roboczej slimaka w czasie pracy kotta - grozi trwatym uszkodzeniem reki.

®

1.Zabrania sig eksploatacji kotta przy spadku poziomu wody w instalacji ponizej poziomu okreslanego w instrukcji eksploatacji kottowni
2.Do obstugi kottéw uzywaé rekawic, okularéw ochronnych i nakrycia gtowy.

3.Przy otwieraniu drzwiczek nie stawa¢ na wprost odstanianego otworu. W momencie uruchamiania wentylatora nie otwiera¢ drzwiczek zasypowych.

Niebezpieczeristwo!
o Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy stac na wprost kotla. Grozi to poparzeniem.

4. Utrzymywac staty porzadek w kottowni, gdzie nie powinny znajdowaé si¢ zadne przedmioty nie zwigzane z obstugg kottow.
5.Przy pracach przy kotle uzywaé oswietlenia o zasilaniu nie wiekszym niz 24 V
6.Dbac o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji .o., a w szczegdlnosci o szczelnosé drzwiczek i otworéw wyczystnych.

Niebezpieczeristwo!
Pokrywa zasobnika paliwa powinna by¢ bezwzglednie zamknigta - grozi cofnigciem pfomienia do zasobnika i powstaniem pozaru.

7 Wszelkie usterki kotta niezwtocznie usuwac.

8.W okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, ktore mogtyby spowodowac zamarznigcie wody w instalacji lub jej czesci, co jest szczegdlnie
grozne, gdyz rozpalanie w Kotle przy niedroznej instalacii ¢.0., moze prowadzi¢ do bardzo powaznych zniszczen.

9.Napetnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone ostroznie. Napetianie instalacji w tym okresie musi by¢ dokonane woda
gorgcg, tak aby nie doprowadzi¢ do zamarznigcia wody w instalacji w czasie napetniania.

Niebezpieczeristwo!

® Przy jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarznigcia wody w instalacji c.o., a w szczegolnosci ukfadzie bezpieczeristwa kotla,
nalezy sprawdzi¢ droznos¢ uktadu. W tym celu nalezy dopuscic wode do instalacji przy uzyciu kurka spustowego, az do momentu
uzyskania przelewu z rury przelewowej. W przypadku braku droznosci, rozpalanie kotfa jest zabronione.

10.Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy uzyciu takich srodkéw jak benzyna, nafta i inne srodki tatwopalne i wybuchowe.

11.Nie zbliza¢ sie z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie pracy wentylatora i tuz po jego wigczeniu sig, gdyz niespalony gaz
grozi wybuchem.

Niebezpieczeristwo!
Zabrania sig uzywac otwartego ognia oraz materiatow fatwopalnych w poblizu kotta - grozi wybuchem lub powstaniem pozaru.

12. Wykonanie instalacji elektrycznej moze by¢ dokonane przez uprawnionego elektryka

Wszelkie przylaczenia instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane jedynie przez elektryka posiadajgcego stosowne uprawnienia /gr.

’ Niebezpieczeristwo!
| seria E do 1kV/.

Uwaga!
A Podczas zaniku napigcia elektrycznego wymagany jest nadzor nad kottem.

Uwaga!
A Zabrania sig dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotfa. Zabrania sig zalewania paleniska wodg.

DEFRO
heat
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zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189

KARTA PRODUKTU

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator modelu

Sposéb podawania paliwa:

CALORI 11

Automatyczne podawanie paliwa: wymagana eksploatacja kotta z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 300 |

Kociot kondensacyijny: nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo stale: nie
Kociot wielofunkcyijny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo Paliwo Inne odpo- nNs pomieszczen
zalecane wiednie paliwa % PM OGC CO NO.
mg/m?
Polana, wilgotnosé < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Er;i\;verlc(;v;:rasowane w postaci peletéw lub tak nie 79 16 16 355 148
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy . .
i paliwa kopalnego ne nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wilasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jm. Parametr Symbol Wartosé Jom.
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
I e L e s
oy e P 51 o ro e 80
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale: sprawnos¢
elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
s e e T
pmr?;;(c)i:’plzn”;m'onowej el 0,028 kW
urzadzen wtérnych do redukcji emi- -
sji, w stosownych przypadkach n/a
w trybie czuwania Pes 0,002 W

Dane kontaktowe

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubela - komplementariusz

DEFRO
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189
w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator modelu CALORI 15
Sposéb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci minimalnej 300 |
Kociot kondensacyijny: nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo stale: nie
Kociot wielofunkcyijny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo Paliwo Inne odpo- Ns pomieszczen
zalecane wiednie paliwa % PM OGC CO NO.
mg/m?
Polana, wilgotnosé < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Er;ix;;rlgvsrasowane w postaci peletéw lub tak nie 79 18 15 403 146
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy . nie
i paliwa kopalnego ne
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jm. Parametr Symbol Wartosé Jom.
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnosé uzytkowa
oty cieplngj P85 W e s0 %
mocihe P40 W e e ms
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale: sprawnos¢
elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
E:(z));;:?ergizzjowej Nel,n n/a % Sir:F))llrz]Ziamionowej mocy el 0,081 W
przy 30 % znamionowej
mocy cieplnej elmin 0,030 kW
urzadzen wtérnych do redukcji emi- -
sji, w stosownych przypadkach n/a
w trybie czuwania Pss 0.002 W

Dane kontaktowe

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubela - komplementariusz

DEFRO
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w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189

Identyfikator modelu

CALORI 20

Sposéb podawania paliwa:

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci minimalne;j 400 |

Kociot kondensacyijny: nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo stale: nie
Kociot wielofunkcyijny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo Paliwo Inne odpo- Ns pomieszczen
zalecane | wiednie paliwa % PM OGC CcO NO«
mg/m?
Polana, wilgotnosé < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Er;ix;;rlgvsrasowane w postaci peletéw lub tak nie 80 15 15 433 149
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy . nie
i paliwa kopalnego nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jm. Parametr Symbol Wartosé Jom.
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnosé uzytkowa
mocy cleplne] P omo W e w43
mocihe P s0 W e s
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé
elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
E:(z));;:?ergizzjowej Nel,n n/a % Sir:F))llrz]Ziamionowej mocy el 0.118 W
przy 30 % znamionowe;j
mocy cieplnej €lmin 0,031 kW
urzadzen wtérnych do redukcji emi- -
sji, w stosownych przypadkach n/a
w trybie czuwania Pss 0.002 W

Dane kontaktowe

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubetla - komplementariusz
DEFRO

heat
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w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189

Identyfikator modelu

CALORI 24

Sposéb podawania paliwa:

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowe] o pojemnosci minimalnej 480 |

Kociot kondensacyijny: nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo stale: nie
Kociot wielofunkcyijny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo Paliwo Inne odpo- Ns pomieszczen
zalecane | wiednie paliwa % PM OGC CcO NO«
mg/m?
Polana, wilgotnosé < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Er;ix;;rlgvsrasowane w postaci peletéw lub tak nie 80 16 14 287 155
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy . nie
i paliwa kopalnego nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jm. Parametr Symbol Wartosé Jom.
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnosé uzytkowa
mocy cleplne] P2 W e w4
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé
elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
E:(z));;:?ergizzjowej Nel,n n/a % Sir:F))llrz]Ziamionowej mocy el 0127 W
przy 30 % znamionowe;j
mocy cieplnej €lmin 0,038 kW
urzadzen wtérnych do redukcji emi- -
sji, w stosownych przypadkach n/a
w trybie czuwania Pss 0,002 W

Dane kontaktowe

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubetla - komplementariusz
DEFRO

heat
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w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189

Identyfikator modelu

CALORI 30

Sposéb podawania paliwa:

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowe] o pojemnosci minimalne;j 600 |

Kociot kondensacyijny: nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo stale: nie
Kociot wielofunkcyijny: nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo Paliwo Inne odpo- Ns pomieszczen
zalecane | wiednie paliwa % PM OGC CcO NO«
mg/m?
Polana, wilgotnosé < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Er;ix;;rlgvsrasowane w postaci peletéw lub tak nie 80 16 15 221 140
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy . nie
i paliwa kopalnego nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosé Jm. Parametr Symbol Wartosé Jom.
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnosé uzytkowa
mocy cleplne] P ome W e s
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé
elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
E:(z));;:?ergizzjowej Nel,n n/a % Sir:F))llrz]Ziamionowej mocy el 0.125 W
przy 30 % znamionowe;j
mocy cieplnej €lmin 0,034 kW
urzadzen wtérnych do redukcji emi- -
sji, w stosownych przypadkach n/a
w trybie czuwania Pss 0,002 W

Dane kontaktowe

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubetla - komplementariusz
DEFRO

heat
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1187
w sprawie wykonania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1369

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Parametry urzadzenia

Identyfikator modelu

Klasa efektywnosci
energetycznej

Znamionowa moc cieplna

Wspétczynnik efektywnosci
energetycznej

Sezonowa efektywnosé
energetyczna ogrzewania
pomieszczen

Szczegdlne $rodki ostroznosci
podczas montazu, instalacji
lub konserwacji urzadzenia

DEFRO

CALORI M CALORI 15 CALORI 20 CALORI 24 CALORI 30

A+ A+ A+ A+ A+
11 kW 15 kW 20 kW 24 kW 30 kW
17 116 118 17 118
79 % 79 % 80 % 80 % 80 %

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja urzadzenia,
nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w Instrukcji Obstugi
dostarczonej przez producenta.
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DPDEFRO
czyste ciepto =

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn

Ruda Strawczyriska 103A
tel.: 41303 80 85
biuro@defro.pl
www.defro.pl

Infolinia serwisowa
509702720
509 577 900



