[ H [ [ 1] Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan

wg PN-EN 303-5:2012 nr 85/2017

Zleceniodawca: DEFRO Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spotka komandytowa

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
~SPECTRA"” 0 mocy 20 kW

pelety drzewne

Rodzaj kotta:
Typ kotta:
Paliwo:

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc
nominalna | minimalna

Sprawnos¢ kotta % 2 88,3

92,9 93,5
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 196,0 | 266,8 < 500
0OGC mg/m’ 1,6 4,2 <20
Pyt mg/m’ 15,9 - <40

*w przeliczeniu na 10 % O,

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wy9i6k/%v(\)/ll%adar'1 zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr .

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnos¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacii PCA nr AB 081.

Dyrel?n\r Dyrekfor IChPW

Data wystawienia

|
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dr inz. Staw drinz. AIeks%ander Sobolewski

]
Zas'wiadczenie\vyda/je sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotly grzewcze -- CzesC 5:
Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i au omathzngm zasgpem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 + 5.10 z wylacz. pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuzycia
gomocniczej energii elektrycznej”) normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nr d/ S/02/B:2012.



