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LABORATORIUM BADAWCZE KOTEOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
CUE

93-231 L6dZ, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/575/CUE/18

potwierdzajgce, ze :
kociol wodny typu OPTIMA DS 30 (CARBON DS 30)

o nominalnej mocy cieplnej 30 kW,
z rgcznym zasypem paliwa statego, opalany weglem kamiennym sortymentu orzech.
Kociot przystosowany wytacznie do pracy z moca nominalng i buforem cieplnym.

produkowany przez:

DEFRO
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan
nr 56/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wcze$niejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato $wiadectwo.

Okres waznoSci Swiadectwa
od 03.2018 do 03.2021

Kierownik Laboratorium Badan Kottow Kierownik Zaktadu Badan Urzadzen

i Urzadzen Grzewczych Energetycznych
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
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SWIADECTWO
Nr OS/575/CUE/18

Kociol wodny typu OPTIMA DS 30 (CARBON DS 30)
0 nominalnej mocy cieplnej 30 kW
z recznym zasypem paliwa stalego, opalany weglem kamiennym sortymentu orzech
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spetnia wymagania 5 klasy.
Kociot przystosowany wylacznie do pracy z mocg nominalng i buforem cieplnym.

Uzyskana warto$¢ Wymagania
Parametr Miano | OPTIMA DS 30 | Dmomy
(CARBON DS 30) ] PIZcpISOw
wegiel kamienny sortymentu orzech
s Q¢ M/kg 31,0 >28
£ A’ % 2,7 2+7
W' % 5,1 <11
Moc cieplna kW 29,3 (100+8)% Qn
Sprawnosé n % 90,1 > 88,5
. CO 197 <700
.% NO4 323 bez wymagan
Z mg/m?
= 0GC 6 <30
= Pyl 25 <60

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

1.6dz, dnia 21.03.2018 r.
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