AIRTERM 23 EVI DC - PRODUKTKARTE
gemih der Verordnung (EU) Nr 813/2013 der Kommiission

Parameter des Gerites

Modell: DEHER AIRTERM 23 EVI DC

Luft-Wasser-Warmepumpe: ja

Wasser-Wasser-Warmepumpe: nein

Sole-Wasser-Warmepumpe: nein

Niedertemperatur-Warmepumpe: nein

Mit Zusatzheizgerit: ja

Kombiheizgerit mit Wirmepumpe: nein

Werte fiir W35.

Werte bei durchschnittlichen Klimaverhltnissen.

Angabe ‘ Symbol

Angabe ‘ Symbol ‘ Wert ‘ Einheit

Wert Einheit
jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
Wirmenennleistung
. . " jahreszeitbedingte Raumhei-
Wearmenennleistung Prated 18 kW zungs-Energieeffizienz Ns 175 %
Angegebene Leistung fir Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und angegebene Leistungszahl oder primérer Energieanteil bei Teillast und einer
Aubenlufttemperatur T; Raumtemperatur von 20°C und Aufsentemperatur Tj
ji=-7°C Pdh 15,7 kW i=-7°C COPd 3,52 -
oder
PERd
Ti=+2°C Pdh 9,6 kW Ti=+2°C COPd 429 -
oder
PERd
Ti=+7°C Pdh 8,8 kW Ti=+7°C COPd 5,14 -
oder
PERd
Ti=+12°C Pdh 10,4 kW Ti=+12°C COPd 6,81 -
oder
PERd
T; = Bivalenztemperatur Pdh 15,7 kW T; = Bivalenztemperatur COPd 3,52 -
oder
PERd
T; = Betriebstemperatur- Pdh 16,2 kW T; = Betriebstemperatur- COPd 2,84 -
grenzwert grenzwert oder
PERd
Fur Luft-Wasser-Wir- Pdh - kW Fur Luft-Wasser-Warmep- COPd - -
mepumpe Tj=-15 °C umpe Tj=-15 °C (wenn TOL oder
(wenn TOL <-20 °C) <20 °C) PERd
Bivalenztemperatur Thiv -7 °C Fur Luft-Wasser-Warmep- TOL -10 °C
umpe: Betriebstemperatur-
grenzwert
zyklisches Intervall- Pcych - kW Zeitzyklische Effizienz COP- - -
vermdgen zum Heizen cyc oder
PERcyc
Abwertungsfaktor® Cdh 0,99 — Heizwasser Be- WTOL 65 °C
triebsgrenztemperatur



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.239.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2013:239:FULL#ntr4-L_2013239PL.01006401-E0004

Stromverbrauch in anderen Modi als im aktiven Zusatzheizung [ zusitzlicher Wirmeerzeuger

Modus

OFF-Modus Porr | 0,005 kW Nennwarmeleistung Psup 6.0 kW
Thermostat-Off Modus Pro 0,005 KW

Standby Modus Pss 0,005 kW Art der Energiezufuhr elektrisch

Betrieb mit Kurbel- Pc 0,050 KW

gehduseheizung

Weitere Parameter

fur Luft/WasserWarmepum-

Leistungsregelung Festwert pen Nennluftvolumenstrom, - 12000 m3/h

Aubeneinheit

Schallleistungspegel in- Fr Wasser/ oder Sole/Was-
nen/aufsen Lwa 00/58 dB serWarmepumpen
Nennvolumenstrom Sole - - m3/h
Jshrlicher Energiever- QHE kWh der W. A .
8214 oder Wasser, Aubenwérme-
brauch tausch
auscher

Name und Adresse des Lieferanten

DEHER Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia

26-067 Strawczyn

ul. Sportowa 3
(" Fir Warmepumpe-Raumheizgerate und Warmepumpen-Kombinations-Heizgerite ist die Nennleistung PN gleich der Bemessungslast fiir die Heizung Pdesignh und die Nennwir-
meleistung von einem Zusatzheizgerat PSUP ist gleich der Nennleistung des Raumheizgerats sup(Tj)
(® Wenn Cdh nicht durch Messung bestimmt wird, ist der Standardabbaukoeffizient Cdh=0,9.



